
PILARKA DWUTARCZOWA

CECHY PRODUKTU
Cięcie drewna, stali, plastiku i aluminium przy 
pomocy tej samej tarczy (do cięcia glazury  
i kamienia trzeba zastosować wymienne tarcze 
diamentowe). Brak zjawiska odrzutu. Możliwość 
przecinania w obu kierunkach. Laserowy wskaźnik 
linii cięcia. Dostępne akcesoria (EATPD01, 
EATPD02, EATPD03).

ELEKTRONARZĘDZIA

Kod TPD860K
moc 860 W
średnica tarcz 125 mm
średnica otworu tarcz 23/17 mm
prędkość obrotowa 3000-5500 /min.

max. głębokość 
cięcia

25 mm (drewno, tworzywo sztuczne) 20 mm (kamień, glazura 
- przy zastosowaniu dodatkowej tarczy diamentowej) 5 mm 

(stal, aluminum) 
ilości pakowe 2 

230V 
50Hz 3 m

Możliwość 
podłączenia 
odkurzacza

Wymienne tarcze do 
cięcia drewna, metalu, 
tworzyw sztucznych, 

ceramiki i betonu

Cięcie ceramiki 
i betonu

Cięcie stali i metali 
nieżelaznych

Stopa oporowa i 
prowadnica do cięcia 

wzdłużnego

Cięcie drewna 
i tworzyw 

sztucznych


