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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PODNOSNIKA HYDRAULICZNEGO 46925
Instrukcja oryginalna

OSTRZEZENIE:

Przed rozpoczgciem uzytkowania podnosnika hydraulicznego nalezy doktadnie zapoznac sie z jego instrukja uzytkowania. Nieprawidtowe
@ uzytkowanie podnosnika moze grozi¢ bardzo powaznym niebezpieczeristwem dla uzytkownika (moze sie sta¢ przyczyna uszkodzenia ciata)

i/ lubjego otoczenia.

Instrukgje nalezy zachowac celem przypomnienia zasad bezpieczenistwa uzytkowaniai obstugi w pozniejszym etapie uzytkowania, transportu
A itp. Nie wolno wprowadzac zadnych modyfikacji technicznych podnosnika ze wzgledu na zagrozenie utraty jego parametréw technicznych i

cechbezpieczenistwa.
KOMPLETACJA:
*Podnosnik hydrauliczny - 1szt. eInstrukgja uzytkowania - 1szt.
«Diwignia 2-czesciowa - 1szt. «Kartagwarancyjna - 1szt.
NUMERACJA ELEMENTOW:
Numeracja elementéw podnosnika odnosisie do rysunkdw podnosnika przedstawionych na stronach 2-3 instrukgji uzytkowania:
1.Diwignia 7. Zbiornik oleju
2. Kétka 8. Korek wlewu oleju
3. Tuleja dzwigni 9. Zawor bezpieczeristwa
4. Ramie 10. Zawor zwalniajacy
5. Siodetko 11. Pompa
6.Rama 12. Sruba spustowa oleju

ZASADY BEZPIECZENSTWA:

1. Podno$nik moze by¢ uzywany tylko przez osoby petnoletnie, ktére zapoznaty sie z jego instrukeja uzytkowania. W poblizu pracujacego podnosnika nie
powinny przehywac osoby postronne.

2. Nalezy by¢ uwaznym, kontrolowac dziatania i kierowac sie zdrowym rozsadkiem podczas uzytkowania podnosnika. Nie wolno korzystac z niego w

stanie przemeczenia, pod wptywem lekdw, alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych. Chwila nieuwagi podczas uzytkowania podnosnika moze

stanowi¢ powazne zagrozenie dlazdrowia i/lub zycia jego uzytkownika.

Nalezy pracowa¢ w przestrzennymi dobrze o$wietlonym miejscu.

Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej (rekawice ochronne do ochrony dtoni przed olejem, okulary ochronne do ochrony oczu przed kurzem).

Podnosnik nalezy uzywacw sposob wykluczajacy dostep dzieciizwierzat.

Operator podnos$nika powinien w czasie pracy pozostawac w pozycji stabilnej przodem do podnosnika i pojazdu tak, aby méc caty czas obserwowac

zachowanie pojazdu i podnosnika w czasie podnoszenia. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidfowosci, przechylenia podnosnika,

przesuniecia podnosnika, opuszczenia siodetka (5) podnosnika itp. powinien natychmiast opusci¢ pojazd, sprawdzi¢ podnosnik, ustawienie pojazdu,
ptaskos¢i wypoziomowanie podtoza, zabezpieczenie pojazdu przed toczeniem, itp. tak, aby wszystkie wymogi podane w instrukcji zostaty spetnione.

Dopierowtedy mozna przystapi¢ do ponownego podnoszenia pojazdu.

7. Podnosnik jest przeznaczony tylko do podnoszenia pojazdu dwusladowego (w instrukgji uzytkowania podnosnika przez stowo «pojazd» rozumiemy
«pojazd dwusladowy»), a wiec powinien by¢ uzywany jedynie w tym celu. Podnosnika nie wolno uzywac do podpierania pojazdu w pozycji uniesionej.
Do tego powinny stuzy¢ specjalnie do tego celu przeznaczone podpory state. Podnosnikiem nie wolno podnosi¢ przedmiotéw innych niz pojazdy
dwusladowe.

8. Przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny podnosnika. Nalezy sprawdzi¢ czy podnosnik nie jest w zaden sposb uszkodzony/
pekniety. W przypadku gdy jakakolwiek czes¢ podnosnika jest uszkodzona lub peknieta podnosnika nie wolno uzywac, gdyz moze to spowodowac
utrate parametréw technicznych podnosnikai stanowi¢ zagrozenie dlajego uzytkownika.

9. Niewolno przeciagza¢ podnosnika ponad jego udzwig maksymalny.

10. Podnosnik zostat zaprojektowany do podnoszenia na twardej, réwnej i poziomej nawierzchni. Nalezy sie upewnic, ze nawierzchnia moze wytrzymac
nacisk od obciazonego podnosnika. Zlekcewazenie tej uwagi grozi przebiciem, zapadnieciem i/lub wygieciem podfoza. Mozna roztozy¢ nacisk na
wieksza powierzchnie przez zastosowanie odpowiednich klockdw drewnianych. Uzywanie podnosnika na podtozu o innej charakterystyce moze
przyczynic sie do jego przewrdcenia, niekontrolowanego opadnigcia podnoszonego pojazdu i zagrozenia dla zdrowia lub Zycia os6b pracujacych przy
pojezdzie oraz do zredukowania udZwigu podnosnika.

. Przed podnoszeniem pojazdu nalezy upewnic sie, ze hamulec reczny w pojezdzie zostat zaciagniety oraz, ze obydwa kota po stronie przeciwnej do
strony pojazdu, po ktorej jest uzywany podnosnik, zostaty zablokowane poprzez podtozenie pod nie odpowiednich klinéw, aby zapobiec
nieoczekiwanemu przetoczeniu sie pojazdu.

12. Niewolnojednoczesnie uzywa¢ dwéch lub wiekszejilosci podnosnikéw do podnoszenia tego samego pojazdu.
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. Siodetko (5) podnosnika powinno byc¢ precyzyjnie umieszczone w jednym z gniazd w podwoziu pojazdu, ktdre zostaty przez producenta pojazdu

specjalnie do tego celu przeznaczone, w taki sposéb, aby pojazd spoczywat stabilnie i centralnie na siodetku, nie zeslizgujac sie z niego (przed

podnoszeniem pojazdu nalezy wiec przeczytac jego instrukcje uzytkowania). Podnosnikiem nie wolno podnosic pojazdéw nie posiadajacych gniazd w

podwoziu pojazdu, specjalnie do tego celu przeznaczonych.

Podniesiony pojazd nalezy zabezpieczy¢ podporami statymi, tak, aby przejety caty ciezar podniesionego pojazdu. Oznacza to konieczno$¢ uwolnienia

podnosnika od ciezaru pojazdu, co uchroni pojazd przed uszkodzeniem w przypadku niekontrolowanego opadniecia siodetka (5). Ochroni to rowniez

przed zagrozeniem osoby pracujace przy i/lub pod pojazdem. OSTRZEZENIE: w przypadku braku zabezpieczenia podporami statymi nie wolno
wehodzi¢, wsuwacsie pod pojazd — jest to niebezpieczne dla zdrowia i/lub zycia.’,

. Niewolno pozostawia¢ podniesionego pojazdu bez nadzoru.

. Zawér bezpieczeristwa (9) podnosnika (oznaczony na podnosniku stowami «DO NOT ADJUST», co znaczy «NIE REGULOWAC») zostat wyregulowany
fabrycznieinie wymagajakiejkolwiek requlacjize strony uzytkownika. Regulacja zaworu bezpieczenstwa przez uzytkownikajest zabroniona.

. W razie stwierdzenia dysfunkcji podnosnika, nalezy skorzystac ze wskazéwek zawartych w tabeli «Potencjalne problemy i ich rozwiazanie». Jezeli
okaze sie to bezskuteczne, to w celu naprawy, nalezy przekazac go do uprawnionego punktu serwisowego (adres podany jest w karcie gwarancyjnej).
Uszkodzonego podnosnika nie wolno uzywac ani samemu naprawiac, jest to zabronione. Nie przewiduje sie wiec wymiany jakichkolwiek czesci
podnosnika przez jego uzytkownika (z wyjatkiem ewentualnego uzupetnienia oleju hydraulicznego).

. Podnosnika nie wolno ktas¢ na boku lub do géry kétkami (2). Zaréwno podczas jego uzytkowania, przechowywania, jak i podczas transportu podnosnik
powinien spoczywac poziomo na kotkach (wyjatek stanowi wylewanie starego, zuzytego oleju, patrz: czes¢ instrukgji pod tytutem «Uzupetnianie/
wymianaoleju»).
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DANE TECHNICZNE:

Numer Udiwig Najnizsze Skok Najwyisze Wymiary
katalogowy maksymalny potozenie siodetka potozenie Ciezar
podnosnika podnosnika siodetka (5) 5 siodetka (5) podnosnika

572x328x175
46925 3000 kg 130 mm 335mm 465mm
27 4kg

Poziom ci$nienia akustycznego na stanowiskach pracy nie przekracza70 dB(A).

BUDOWA:

Podnosnik sktada sie z umieszczonych na ramie (6) czterech kétek (2), hydraulicznej pompy (11), zbiornika oleju (7), podnoszacego ramienia (4), siodetka
(5). Do uruchomienia pompy stuzy 2-czesciowa dzwignia (1). Koricem dZzwigni odkrecasie i zakreca zawdr zwalniajacy (10) podnosnika.

Dodatkowo podnosnik wyposazony jest w zawdr bezpieczeristwa (9), ktdry zostat wyregulowany fabrycznie przez producenta. Regulagja zaworu
bezpieczenstwa przez uzytkownikajest kategorycznie zabroniona.

UZYTKOWANIE:

m Przygotowanie podnosnika:

Dzwignia (1) podnosnika skfada sie z dwdch czesci. Przed rozpoczeciem jego uzytkowania nalezy obydwie czesci potaczy¢ w catos¢ (patrz: rys. A, str. 2).
Przed pierwszym uzytkowaniem podnosnika nalezy najpierw odkreci¢jego zawér zwalniajacy (10). Nalezy to zrobi¢ poprzez whozenie dzwigni podnosnika
do tulei d2wigni (3) i przekrecenie jej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara (patrz: rys. B, str. 3). Nalezy nastepnie wykonac dZwignia 6
petnych, pionowych ruchéw pompowania (patrz: rys. D, str. 3). W ten sposéb zostanie zapewnione prawidtowe rozprowadzenie oleju hydraulicznego.

m Podnoszenie pojazdu:

Nalezy najpierw znalez¢ dla podnosnika odpowiednie stanowisko pracy. Podnosnik powinien spoczywac stabilnie, nieruchomo na czterech kdtkach (2) na
twardej, poziomej, suchej, nie liskiej powierzchni, z dala od dzieci i zwierzat. Siodetko (5) podnosnika powinno by¢ precyzyjnie umieszczone w jednym z
gniazd w podwoziu pojazdu, ktdre zostaty przez producenta pojazdu specjalnie do tego celu przeznaczone, w taki sposob, aby pojazd spoczywat stabilnie i
centralnie na siodetku (patrz: rys. C, str. 3), nie zeslizgujac sie z niego (przed podnoszeniem pojazdu nalezy wiec przeczytac jego instrukje uzytkowania).
Pojazd powinien by¢zabezpieczony przed mozliwoscia toczenia i opadniecia jak opisano w czesci instrukgji zatytutowanej «Zasady bezpieczeristway.
Nalezy za pomoca dZzwigni (1) podnosnika catkowicie zakreci¢ zawdr zwalniajacy (10), przekrecajac go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara (patrz. rys. B,
str. 3). Mozna teraz rozpocza¢ podnoszenie pojazdu poprzez wykonywanie pionowych ruchéw pompowania dzwignia podnosnika (patrz: rys. D, str. 3).
Podczas podnoszenia pojazdu nalezy stale obserwowac czy gniazdo pojazdu stabilnie i centralnie spoczywa na siodetku podnosnika oraz czy wszystkie
cztery kétka podnosnika spoczywaja stabilnie na podtozu. W przypadku zeslizgiwania sie siodetka podnosnika z gniazda pojazdu lub chwiania sie
podnosnika nalezy natychmiastowo przerwac podnoszenie pojazdu i rozpoczac jego opuszczanie.

W przypadku przeciazenia podnosnika (kiedy ciezar podnoszonego pojazdu jest wiekszy od udzwigu maksymalnego podnosnika), co jest kategorycznie
zabronione, zawdr bezpieczenistwa (9) zadziata, cofajac olej z powrotem do zbiornika oleju (7), tym samym chroniac podnosnik przed uszkodzeniem. W
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m Postepowanie w razie awarii:
W przypadku niekontrolowanego opadniecia w dot siodetka (5) podnosnika, przy w petni zamknietym zaworze zwalniajacym (10), nalezy zrezygnowac z
dalszego uzywania podnosnikaioddac go do punktu serwisowegow celunaprawy.

m Opuszczanie pojazdu:
Kiedy chcemy juz opusci¢ podniesiony pojazd, nalezy, za pomoca dzwigni (1), powoli odkreca¢ zawdr zwalniajacy (10), poprzez przekrecenie go w kierunku
przeciwnym doruchu wskazéwek zegara (patrz: rys. B, str. 3).

PRZECHOWYWANIEIKONSERWACJA:

Podczas przechowywania podnosnika dzwignia (1) powinna by¢ wyjeta z tulei dzwigni (3). Siodetko (5) i ramig (4) powinny by¢ w petni opuszczone.
Podnosnik powinien spoczywac na kotkach (2). Zapewni to dtuzsza zywotno$¢ uktadu hydraulicznego i zmniejszy mozliwos¢ zapowietrzenia. Ponadto
zabezpiecza to przed ewentualn korozja. Podnosnik nalezy zawsze chowac w bezpiecznym, czystym, suchym miejscu, niedostepnym dla dziecii zwierzat.
Nalezy regularnie sprawdzac czystos¢ i czytelnos¢ oznakowan znajdujacych sie na podnosniku. W przypadku braku lub stabej czytelnosci oznakowar nie
wolnouzywa¢podnosnika.

m (zyszczenie:

Podnosnik powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie, a wiec wymaga regularnego czyszczenia. Zabrudzenia olejowe zaleca sie zmywac za pomoca cieptej
wody z detergentem. Podnosnik mozna przetrze suchg szmatka lub suchym pedzlem, aby wysuszy¢ jego powierzchnie. Do czyszczenia podnosnika nie
wolno stosowac srodkéw zracych lub rozpuszczalnikow.

= Odpowietrzanie:
7 uptywem czasu w uktadzie hydraulicznym moze zgromadzi¢ sie powietrze, zmniejszajac skutecznos¢ dziatania podnosnika. Powinno sie wtedy
odpowietrzy¢ uktad hydrauliczny podnosnika. Aby to zrobic nalezy odkreci¢zawdr zwalniajacy (10), uzywajac do tego celu dzwigni (1), i delikatnie, recznie
wyjackorek wlewuoleju (8) (patrz:rys.E, str.3).
UWAGA! Przy wykonaniu tej czynnosci podnosnik powinien znajdowac sie w pozycji poziomej. W srodku podnosnika olej
@ moze znajdowac sie pod ciSnieniem szczatkowym. Przy wyjmowaniu korka wlewu oleju nalezy zachowac ostroznos¢ i
chronicoczy przy pomocy okularéw ochronnych.

Nalezy wykonac 7-8 petnych, pionowych ruchéw pompowania dzwignia (patrz: rys. D, str. 3), aby wypchna¢ powietrze na zewnatrz. Nastepnie nalezy, za
pomoca dZwigni, catkowicie zakreci¢ zawdr zwalniajacy i zatkac zbiornik oleju korkiem wlewu oleju. Jezeli podnosnik dalej wydaje sie zapowietrzony,
nalezy ponawia¢ wyzej opisana procedure, az do skutku.

® Uzupetnianie/wymiana oleju:

W przypadku zaistnienia potrzeby uzupetnienia oleju nalezy najpierw postawi¢ podnosnik stabilnie na jego czterech kétkach (2), na ptaskiej powierzchni.
Dzwignia (1) powinna by¢ wyjetaz tulei dZzwigni (3). Pomiedzy tulejq dZzwigni a ramieniem (4) znajduja sie zbiornik oleju (7) oraz korek wlewu oleju (8).
Nalezy delikatnie wyjac ze zbiornika oleju korek wlewu oleju, uwazajac na mozliwy wyciek oleju. Nalezy nastepnie, za pomocg przeznaczonego do tego
celulejka, napetni¢ zbiornik oleju olejem hydraulicznym SAE 10 (patrz: rys. F, str. 3 - stowo «Qil» narysunku znaczy «Olej») do poziomu okoto 12 mm ponizej
krawedzi otworu wlewu oleju. Powinno sie nastepnie odpowietrzy¢ uktad hydrauliczny, kierujac sie opisem odpowietrzaniai zatkac zbiornik oleju korkiem
wlewuoleju.

Aby przedtuzy¢ prawidtowe funkcjonowanie podnosnika zalecana jest réwniez wymiana oleju, przynajmniej raz w roku. W tym celu nalezy najpierw
ustawic pod podnosnikiem odpowiedni pojemnik i odkreci¢ zawdr zwalniajacy (10), uzywajac do tego celu dZwigni (1). Nalezy nastepnie wyja¢ korek
wlewu oleju (8) (patrz: rys. E, str. 3), by umozliwi¢ swobodny doptyw powietrza do zbiornika oleju (7), i, za pomoca wkretaka, catkowicie odkreci¢ $rube
spustowa oleju (12). Powinno sie nastepnie wyjac siodetko (5) z ramienia (4) i wyja¢ dzwignie z tulei dZzwigni (3). Nalezy podnies¢ przéd podnosnika (od
strony jego wiekszych kétek) i ustawic go w pozydji pionowej, przytrzymujac go dtoni aby nie upadt, tak aby olej mogt swobodnie wylac sie do pojemnika.
Podczas wlewaniu oleju do pojemnika nalezy przypilnowac, aby nie zqubic sprezyny i kulki zaworu. Nalezy poczekac az stary, zuzyty olej catkowicie wyleje
sie ze zbiornika oleju do pojemnika. Nalezy nastepnie ustawic podnosnik w pozycji poziomej, na jego czterech kotkach, whozy¢ kulke i sprezyne zaworu z
powrotem na swoje miejsce i wkreci¢ Srube spustowa w zbiornik oleju. Powinno sie nastepnie napetni¢ podnosnik odpowiednim olejem hydraulicznym
klasy SAE 10 (patrz: rys. F, str. 3) do poziomu okofo 12 mm ponizej krawedzi otworu wlewu oleju. Przy wykonaniu tej czynnosci podnosnik powinien
znajdowac sie w pozycji poziomej.

UWAGA! Nalezy upewnic sie, ze olej wlewany do podnosnika nie jest zanieczyszczony. Nalezy zawsze stosowac wytacznie czysty olej
hydrauliczny klasy SAE 10.

Nalezy nastepnie odpowietrzy¢ uktad hydrauliczny podnosnika, kierujac sie opisem odpowietrzania, zatkac zbiornik oleju korkiem wlewu oleju i whozy¢
siodetko doramienia podnosnika.

TRANSPORT:

Aby unikna¢ wycieku oleju nalezy sprawdzi¢ czy $ruba spustowa oleju (12) jest catkowicie dokrecona oraz czy zbiornik oleju (7) jest szczelnie zatkany
korkiem wlewu oleju (8). Podczas transportu podnosnika wskazane jest, na wszelki wypadek, owinigcie szmatka zbiornika oleju wraz z zaworem
zwalniajacym. Podnosnik nalezy transportowac w poziomej pozycji w jakiej normalnie pracuje. Nie wolno podnosnika ustawi¢ pionowo, pod katem lub do
gory kotkami (2). Pozycje pozioma nalezy zachowac réwniez przy czynnosciach tadowania i roztadowywania podnosnika. Podnosnik powinien by¢ zawsze
transportowany w twardym, sztywnym opakowaniu tekturowym, drewnianym lubinnym.
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POTENCJALNE PROBLEMY I ICH ROZWIAZANIE:

PRZYCZYNA PROBLEMU: ROZWIAZANIE PROBLEMU

Za mato oleju w zbiorniku | Za duzo oleju w zbiorniku | Zapowietrzenie podnos- | Zawdr zwalniajacy (10) nie
oleju (7): uzupetnic poziom | oleju (7): usuna¢ nadmiar | nika: odpowietrzy¢ ukfad | do korica zamkniety: zamknac
oleju oleju i sprawdzi¢ szczelnos¢ | hydrauliczny podnosnika | catkowicie zawér zwalniajacy
PROBLEM korka wlewu oleju (8) za pomocyg dzwigni (1)
podnosnika

Podnosnik nie podnosi

pojazdu X X X
Siodetko (5) podnosnika
opada (nie trzyma pod- X
niesionego pojazdu)

Podnosnik nie podnosi
pojazdu do maksymalnej
wysokosci podnoszenia X X
podnosnika

Siodetko (5) podnosnika
nie opada do minimalnej X
wysokosci

Pompa (11) wydaje sie
miekka pod ciezarem X X
pojazdu

Diwignia (1) podnosnika

podnosi si¢ pod wpty- X
wem ciezaru pojazdu

Olej wycieka spod korka X
wlewu oleju (8)

PRODUCENT: Profix Sp.  0.0., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska

OCHRONA SRODOWISKA:

UWAGA: Nie wolno uzywacpodnosnika, jezeli wyciekazniego olej.

Podnosnik zawiera olej hydrauliczny, ktdrego przedostanie sie do Srodowiska moze wywota¢ negatywny wptyw na glebe i wody powierzchniowe.

Zuzyty olej nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom w celu jego recyklingu. Ewentualne wycieki oleju nalezy zneutralizowac poprzez wysypanie w
miejscu wycieku sorbentu pochtaniajacego olej lub wytarcie oleju czysciwem np. tkanina. Odpady w postaci zanieczyszczonego sorbentu lub czysciwa,
powstate po neutralizacji wycieku, nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom zajmujacym sie zagospodarowaniem odpadow niebezpiecznych.

CZAS ZYCIA PODNOSNIKA

(zas 7ycia podnosnika zostat okreslony na 50 cykli (podnies-opusc), nie dtuzej jednak niz 2 lata od dnia pierwszego uzycia. Warunkiem bezawaryjnej pracy
podnosnika w tym okresie jest prawidfowa konserwacja i wymiana oleju przez uzytkownika po roku uzytkowania — zgodnie z instrukgja obstugi — patrz
KONSERWACJAi PRZECHOWYWANIE.

Po tym okresie w celu przedtuzenia czasu zycia podnosnika nalezy przekazac go do autoryzowanego serwisu producenta celem wykonania przegladu, pod
katem bezpieczenstwa dalszego uzytkowania. Przeglad nie wchodzi w zakres napraw gwarancyjnych.

(zas 7ycia podnosnika koriczy sie przed uptywem 50 cykli lub przed uptywem dwdch lat jednak w przypadku gdy jakakolwiek czes$¢ podnosnika jest
uszkodzona lub peknieta, w razie stwierdzenia dysfunkcji podnosnika, w przypadku braku lub stabej czytelnosci oznakowan znajdujacych sie na
podnosniku, nalezy niezwtocznie wycofac podnosnik z uzytkowania.

Polityka firmy PROFIX jest politykq statego udoskonalania swoich produktéw i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikagji
wyrobu bez uprzedniego zawiadamiania. Obrazki, podane w instrukgji obstugi, s3 przyktadowe i moga sie nieznacznie rézni¢ od

ueu,n;ncguwy I g
Niniejszainstrukcjajest chroniona prawem kim. Kopi ie/ powielanie jej bez pisemnejzgody firmy Profix Sp.zo.0. jest zabronione.
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WHCTPYKLIA MO SKCNNTYATALIMN TMAPABNNYECKOTO [IOMKPATA 46925
TepeBog OpUTHATIbHOI UHCTPYKLM

NMPEAYNPEXAEHNE:

Mpexae yem NPUCTYNUTB K SKCNAyaTaLuu FMAPaBAMYECKOro JOMKpaTa, HeOOXOAUMO ETaNbHO 03HAKOMUTBCA C €ro UHCTPYKLMedt Mo
KcnnyaTauyu. HenpaunbHad sKcnnyaTaumua AOMKpaTa MOXET C03AaBaTh CyLLIECTBEHHYIO ONACHOCTb ANA N0Nb30BaTENA (MOXET NpUBECTH
KTpaBMe) /Ui ero OKpyxeHus.

V]HCprKLLMIO Heobxoaumo XpaHUTb C LeNbio NPUNOMWUHAHNA NPaBUNT TEXHUKK 6e3onacHocTn npwn 3Kcnayatauum n Oﬁ(ﬂy)KMBaHMM
YCTPOIACTBA Ha NOCAeAyloLLEeM dTane SKCayaTauui, TPaHCMOPTUPOBKN U T. M. 3anpemeuo 0CyLLecTBNATD KaKle-J'IMﬁO TEXHUYECKY
MOﬂM(bMKaLlVIIOIlOMKpaTaB(BFBMCBO3M0)KHO(Tb|0yXyJ1LU€HMﬂ EI’OTEXHMHE(KMXI'IapaMETpOBMI'IOTEpIA(BOﬂ(TBGESOI'Ia(HOCTM.

COCTAB KOMI/TEKTA:

«[loMKpaT ruapaBanyeckuii- 1wr. */HCTpyKLMA NO 3KCNNyaTawun - 1.
Pbluar (3 2-xuacreit) - 1wr. e[apaHTuitHaa KapTa- 1T,
HYMEPAUNASIEMEHTOB:

HymepaLua snemMeHTOB AOMKpPaTa 0THOCUTCA K PUCYHKaM JIOMKPaTa, PeACTaBNeHHbIM Ha CTPaHILIAX 2-3 UHCTPYKLUN N0 JKCNNyaTaLum:
1. Poiyar (u32-xuacreit) 7. Pe3epByap macna

2. Konéca 8. lIpobKa Macno3anuBHoii ropnoBuHbI
3. Brynkapbluara 9. Knana 6e3onacHocTu

4. NogbEMHOE NNeyo 10. KnanaH peayKUMOHHbIN

5. YnopHaanaTa 11. Hacoc

6. Pama 12. BuHT Bbinycka Macna

TTPABUNTATEXHUKW BE3OITACHOCTH:

1.

[JloMKpaT MOXKeT KCNNyaTHPOBATLCA TONBKO COBEPLUEHHONETHUMM MLAMI, KOTOPbIE 03HAKOMUUCH C €ro MHCTPYKLMeN Mo JKCMNyaTaLum.
B6n13u paboTalowwero JOMKpaTa He JOMKHbI HAXOAUTCA NOCTOPOHHIE INLA.

Heo6xoaumo 6biTb BHUMATENbHbIM, KOHTPONPOBAT AENCTBIAA 1 PYKOBOACTBOBATLCA 3APABbIM CMbICTIOM BO BPEMS 3KCMyaTaLui JOMKpara.
3anpeLeHo noib30BaTb(A HUM B COCTOAHUY MEPeYTOMAEHIA, HAXOAACh MOA BAMAHUEM NEKAPCTB, ANKOTONA WK HAPKOTUYECKUX CPEACT.
MrHoBeHue HeBHVMaHIA BO BPEMS CMI0Ib30BaHIA JOMKPATa MOXET NPEACTaBNAT CyLLECTBEHHYH 0NACHOCTb AN1A 3A0POBbA €70 N0NIb30BaTeNs.
Heo6xoaumo paboTatb B NPOCTPaHHOM M XOPOLLIO OCBETEHHOM MeCTe.

Heobxoaumo NpuMeHATb CPeACTBA UHAMBUAYANbHOI 3aLUNThI (3ALUMTHbIE PYKABULbI ANA 3aLLWTbI Nafi0Hel OT Macia, 3alLUTHbIE OUKM ANA
3aWWTbI 1133 0T MblN).

[JlomKpaT HeoBX0AMMO UCN0Ib30BATb TaK, YTOObI UCKAIOUNT OCTYM K HEMY ETEH 1 KMBOTHBIX.

OnepaTop AOMKpaTa BO Bpema paboTbl 0MKeH HaX0AUTLCA B CTaBUAbHOM NONOXKeEHNH, INLOM K SOMKPATY U TPaHCMOPTHOMY CPEACTBY Tak, uTobbl
IMETb BO3MOXHOCTb NOCTOAHHO HaBMIoAaTb 3a NOBeAEHVEM TPAHCMIOPTHOr0 CPeACTBA 11 AOMKpPaTa BO Bpema noabema. Ecm Gyper 3ameueHa
Kakas-n16o HenpaBUNbHOCTb B paboTe, HaKNOH AOMKpaTa, NepemeLLieHie JOMKPATa, OnycKaHue ynopHoii NaTbl (5) AoMKpaTa uT. ., Heobxoaumo
HEMEIEHHO ONYCTUTb TPAHCMOPTHOE CPEACTBO, MPOBEPUTH AOMKPAT, YCTAHOBKY TPaHCMOPTHOrO CPEACTBA, MAOCKOCTHOCTb OCHOBAHUS,
NPeAoXpaHeHIe TPAHCMOPTHOTO CPEACTBA OT OTKATA U T. M. v Y6EAUTLCA, UTO BCE YKa3aHHbIe B UHCTPYKLMN TpeboBaHus cobmiogeHbl. Tonbko nocne
3T0T0 MOXHO HauaTb NOBTOPHbIN MOLBEM TPAHCMOPTHOTO CPEACTBA.

JlomMKpaT npefHasHayeH ToNbKO A NOAbEMA ABYXKOMENHbIX TPAHCMOPTHbIX CPEACTB (B MHCTPYKLMM MO IKCMAYaTaLuu JOMKpATa oA C10BOM
«TPaHCMOPTHOE CPEACTBO» CEAYET MOHUMATD «BYXKONEIHOE TPAHCMOPTHOE CPEACTBOY), @ 3HAUNT 0MKEH IPUMEHATLCA UMEHHO ANA 3TOV Lenn.
3anpeLweHo NpUMEHSTL ero AnA NOANMPAHNA TPAHCOPTHOTO CPEACTBA. [J1A 3TOT0 JOMKHbBI MPUMEHATLCA CMELMANbHO NPeAHA3HAYEHHbIE AA
37OV LN HajExXHble YCTOYMBbIE NOAMOPKY. 3aNpELLeHO NOAHUMATL OMKPATOM NPEAMETbI MHbIE, HEXENN ABYXKONEIiHblE TPAHCNOPTHbIE
pencTBa.

lepes Hauanom paboTbl CeyeT NPoBEpUTb TEXHUYECKOE COCTOAHME AOMKpaTa. Heo6XoAuMo NpoBepuTb OTCYTCTBIE NOBPEXAEHIA JOMKpATa
WIN TPELMH Ha HEM. Ecn Kakaa-nnbo yacTb JOMKpaTa 6yaeT NoBPeXAEHHOI N TPECHYBLUEHA, 3aNpeLLEHO ero CNoNb30BaTb, NOCKONbKY 3T0
MOXET NPUBECTIA K YXYALIEHUI0 TEXHIYECKVIX apaMeTPOB I0MKpaTa v NPeACTaBAATL ONACHOCTb A1A €10 0/b30BaTeNA.

3anpetiieHo neperpyxaTb OMKPAT CBbILLIE €70 HOMUHAIbHO FPY30MOABEMHOCTH.

. ﬂOMKpaT 3anpoeKkTUPOBaH ANA oCyLLeCTBNeHUA noAb&ma Ha TBépﬂOl;l, pOBHOﬁ n I'OpVBOHTaTIbHOI;I NOBEPXHOCTU. Heobxoanmo yﬁenmbcn, uto

NOBEPXHOCTb MOXET BblAEPXKaTb HaXNM HarpyxeHHoOro JoMKpata. ropupoBaHue 31oro YKa3aHuA MOXeT NpuBeCTi K npo6oto, nposany n/unun
Bblfl’lﬁy 0CHOBaHMA. MOXHO pacnpefenuTb HaXum Ha 60ﬂbLI.Iy|0 nnowaab NyTém NpUMEHeHNs COOTBETCTBYIOLMX [ePeBAHHBIX ﬁpy(KOB.
3KCI1TIyaTaLLI/|ﬂ [IOMKpaTa, YCTaHOBNIEHHOr0 Ha OCHOBAHUW C JpYrMU nNapameTpami, MOXeT NpUBeCTW K ero onpokuAbiBaHWio,
HEKOHTPOIMpYyeMOMY NaAeHN0 NOAHNMAEMOro TPAHCMOPTHOro CPeACTBA W CO3AaBaTb OMAcHOCTb ANA 30POBbA UNW XU3HW L, paboTalowux ¢
TPaHCMOPTHBIM CPEACTBOM, a TaKXKe K yMEHbLIEHMHO rPy30N0AbEMHOCTU AJOMKpaTa.

8



11. Tpexpe yem HayaTb NOALEM TPAHCMOPTHOTO CPE/CTBA, HEOOXOANMO YOEAUTBCA, YTO PYYHOIl TOPMO3 TPAHCMOPTHOTO CPE/CTBA 3aTAHYT, uTo 06a
KOMeca ¢ MpoTUBONONOXHOI OT AOMKPaTa CTOPOHbI TPAHCMOPTHOTO CPeACTBA 3a6NOKMUPOBAHDI MYTEM MOAKNAZAKN MO HUX COOTBETCTBYIOLMX
KIMHbEB, NPeAOTBPALLAIOLLYX HEOXMAAHHI 0TKAT TPAHCMOPTHOO CPEACTBA.

12. 3anpeteHo NpUMeHATb 0/IHOBPEMEHHO /1Ba v GoMbLuee KONMYeCTBO AOMKPATOB ANA MOABEMA OAHOTO M TOT0 Xe TPAHCMOPTHOTO CPEACTBA.

13. YnopHas nata (5) AomKpaTa JOMmKHA ObiTb TOUHO pa3mellieHa B 0/IHOM U3 FHe3/ B LIACCH TPAHCMOPTHOTO CPeACTBa, CNeLManbHo AN 3Toi Lenn
NpefyCMOTPEHHbIX U3rOTOBUTENEM TPaHCMOPTHOTO CPeACTBa, Takum 00pa3om, uTobbl TPaHCMOPTHOE CPEACTBO CTAbMMBHO W LiEHTPanbHO
OMUpanoch Ha ynopHylo NATY, He COCKaNb3blBas C Heé (Mpexae Yem NPUCTYNUTb K NOABEMY TPAHCNOPTHOTO CPe/ACTBa, ClelyeT NPoyMTaTh ero
VHCTPYKLMIO MO KCNNyaTaLm). 3anpeLLeHo NoAHMATb IOMKPATOM TPaHCMOPTHbIE CPeACTBa, He UMeloLLe B CBOBM LUACCH THE3J, CneLnanbHo
npefiHa3HaueHHbIX ANA 3TOil Lienu.

14. TlopHATOE TPAHCMOPTHOE CPEACTBO HE0OXOANMO MOACTPAX0BATb YCTOIUMBbIMY MOANOPKaMM, KOTOPbIE PY CyyaiiHoM najeHun ynopHoii naTsl (5)
ZLOMKpaTa NpefoXpaHAT TPaHCMOPTHOE CPeACTBO OT NOBPEeX/eHUA. MHaue, B clyyae aBapui, 3aKMioyaloLLeiica B pe3kom omyckaHui ynopHoii
NATbI, MOXET NPOU30IiTH NOBPEX/EHMe TPAHCMOPTHOTO CPEACTBA, NONb30BATENA U/UNN HAXOAALLMXCA BOAN3N NNL. 3anpeliieHo BXOAUTL Moj
TIO/AHATOE TPAHCMOPTHOE CPE/ACTBO, KOTOPOE He MOACTPAX0BAHO HAAGKHBIMIYCTORYMBLIMU MOANOPKAMI.

15. 3anpetLeHo 0CTaBAATL NOJHATOE TPAHCMOPTHOE CPEACTBO 63 Haa3opa.

16. Knana 6esonacHoctin (9) somkpata (0603HaueHHbIi Ha Jomkpate cnoBamin «DO NOT ADJUST», uto o3Hauaet «HE PETYIIIPOBATb») umeer
3aBOAICKYIO PErynupoBKy U He TpebyeT Kakoi-nubo perynupoBkM Monb3oBatenem. PerynupoBKa knanaa 6e3onacHocTu monb3oBatenem
3anpetijeHa.

17. B cnyuae obHapyeHua HenpaBunbHoiA paboTbl JOMKpaTa, He0GX0AMMO MPUMEHNTb YKa3aHus, CopepxaLuneca B Tabnuue «lloTeHumanbHble
npobnieMbl 1 ux ycTpaHeHue». ECm 3To He JacT pesynbTaTa, TO ANA PeMOHTa HeoOXoAUMO nepeaaTb AOMKPAT B aBTOPU30BAHHbII MYHKT
CepBICHOr0 06cnyXVMBaHNA (afpec yKa3aH Ha rapaHTHiiHOi KapTe). 3anpelLatTca JKCNyaTaLua U PeMOHT NOBPEXAEHHOr0 AOMKpaTa. 3ameHa
KaKuX-nv6o yacTeil BOMKpaTa nosb30BaTenem He NpeAycMOTPEHa (3a UCKMIoYeHNeM BO3MOXKHOTO MOMONHEHA TAPABANYECKOro Macna).

18. [loMKpaT Henb3A yknmajbiBaTb Ha Goky wav BBepx Konécamu (2). [lomKpaT JomkeH 00A3aTenbHO IKCMAYaTUpOBATbCA, XPaHUTbCA U
TPaHCMOPTUPOBATLCA B BEPTUKANbHOI MO3ULMYM 11 ONMPATLCA Ha BCe Koneca ( UCKIIUeHNe COCTaBNAT BbiNeBaHMe CTaporo MCnonb30BaHHOMo
Macna, CM. YacTb MHCTPYKLUK NoA TUTyNoM «[lononHeHue / 3ameHa macnar.

TEXHWYECKWE TAPAMETPbI:

Karanorosbiit MakcmanbHas H HauBbicuee
" alHuslee Yoa ynopHoii Pa3mepbi fomkpata
Homep TPy30noAbEMHOCTL nonoxexue 5) nonoxexue
AOMKpaTa AOMKpaTa ynopHoii nAaTi (5) MATH! ynopHoii naTbl (5) Bec fomkpara
572x328x175
46925 3000 kr 130 Mm 335Mm 465 Mm
27 Axr

YpoBeHb 3BYKOBOT0 1aBNeHIa Ha pabouem mecTe He npeBbilwaet 70 Ab(A).

KOHCTPYKUMNA:

[JlomkpaT cocTouT U3 pa3meLLEHHBIX Ha pame (6) YeTbIpéx Konéc (2), ruapasnuyeckoro Hacoca (11), pesepyapa Macna (7), nogbEMHoro nneya (4),
ynopHoii naTbl (5). LA 3anycka Hacoca B paboty CyuT pbivar u3 2-x yacteii (1). KOHLOM pbluara 0TBUHUMBAETCA 1 3aBUHUNBAETCA PEAYKLMOHHbIIA
KknanaH (10) somkparta.

JlononHuTeNbHO AOMKPAT OCHALLEH KranaHom 6e3onacHocTyt (9) ¢ 3aBoACKo# perynupoBKoii. PerynpoBka KnanaHa 6e3onacHocTu nob3oBarenem
KaTeropuyecki 3anpeLlexa.

IKCMNYATAUNA:

m TloaroToBKa ;OMKpaTa K pabore:

Pbiyar (1) omkpaTa cocTout U3 ABYX uactei. [pexae Yem NPUCTYNUTD K €ro KCMayaTaLun HeobXoAUMo CoeAVHUTL 06e YacTi pbluara B OAHO Lienoe
(cm. puc. A, cTp. 2). Mepen nepBbIM NpUMeHeHeM JOMKpaTa HeobX04UMO CHauana YacTUyHo OTBUHTUTL PeAyKLMOHHBII KnanaH (10). ina 3toro
HeobX0ZMMO BNOXUTb pbluar AOMKpaTa BO BTYNIKY pbluara (3) 1 NoBepHYTb ero NpoTUB YacoBoit cTpenky (cm. puc. B, cTp. 3). 3aTem BbiNonHUTL
pbluarom 6 MoAHbIX, BEpTUKAbHbIX ABWKEHWiA Hakauku (cm. puc. D, crp. 3). Takum obpasom, byaet obecrieyeHo npaBunbHoe pacnpeenenue
TWAPaBNNYECKOro Macna.

m [logbEm TpaHCNOpTHOTO CpeACTBa:

Tpexne BCero HyXHO HailTh COOTBETCTBYoLLee pabouee MecTo AnA yCTaHOBKY AOMKpaTa. oMKpaT omKeH 6biTb pa3MeLLieH YCTOiiYMBO, HEMOABIKHO
Ha CBOMX YeTbIPEX KONEcvKax Ha TBEPAOIA, FOPU3OHTANLHON, CyXOiA, HECKONb3KOI NOBEPXHOCTI, BAANM OT AeTeil 1 XMBOTHbIX. YnopHaa nara (5)
JAOMKpaTa A0MHa 6bITb TOUHO pa3meLLieHa B OAHOM 3 THe3/ B LLAccyt aBTOMOOUANA, CneLanbHo AnA 3TOM Lenu npeaycMOTPERHbIX U3roToBuUTeNem
TPaHCNOPTHOTO CPe/CTBa, TaKiM 06pa3om, YTo6bl TPAHCMOPTHOE CPE/CTBO CTABMILHO U LieHTPaNbHO ONUPANOCh Ha YOPHYIO NATY, He COCKaNb3bIBasA ¢
Hed (npexae Yem NpUCTYNUTL K NOABEMY TPAHCOPTHOrO CPe/CTBA, CeAyeT NPOYMTATb ero MHCTPYKLMIO MO SKCNNYyaTaLmm). TpaHCNOpTHOE CPeACTBO
JLOMKHO bITb NPe0XPaHEH0 0T BO3MOXHO0 0TKaTa U Najiekua, kak OMiCaHo B pasene MHCTPYKLMK «[TpaBuna TeXHUKM 6e3onacHoCTu.
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Heobxoavmo npy nomoLuy pbivara (1) 3akpbiTb peAyKLMOHHBIN KnanaH (10), Bpatias ero no yacooii crpenke (cm. puc. B, ctp. 3). Mocne 3Toro MoxHo
HauaTb NO/bEM TPAHCMOPTHOTO CPeiCTBA NYTEM BbINONHEHUA BEPTUKANbHBIX ABUMEHNIl HaKauKu pbluaroM AoMKpaTa (cm. puc. D, cTp. 3). Bo Bpema
noAbEMa TPaHCMOPTHOTO CPeACTBA HEOOXOAUMO MOCTOAHHO CNeAUTb 33 TeM, YTOObI FHe3J0 TPAHCMOPTHOTO CPeACTBA CTAbUNbHO U LeHTpanbHo
OMMpanoch Ha ynopylo NATy AOMKpaTa, a Konéca JomkpaTa 6bini CTabunbHO 1 YCTOuMBO pa3MellieHbl Ha OMOPHOIA noBepxHocTU. B Cnyvae
BbICKalb3blBaHMA YNOPHOI NATbI U3 THE3/Aa TPAHCMOPTHOTO CPEACTBA WY HeyCTORUNBOCTI IOMKPaTa HeobX0AMMO HeMeAIeHHO NPeKPaTUTb NoAbEM
TPAHCNOPTHOTO CPEACTBA M HAYaTb ero OMmycKaHue.

B cnyuae neperpy3kv aomKpata (eciv Bec oHUMAeMOro TPaHCMOPTHOTO CPeACTBA NPEBBILLAET MAKCUMANbHYH FPy30MOABEMHOCTb AOMKpaTa), uTo
KaTeropuyecku 3anpeiLeHo, cpabotaeT knanaH besonacHocti (9), Bo3BpaLLas Macno 06paTHo B pe3epByap Macna (7), 1 3aluuuas, Takum obpasom,
JHOMKpaT T NoBpexXAeHNs. BITOM cnyuae fanbHeiiluee ocyLLeCTBAEHIE HaKauKyt He AACT HUKaKOro dddekTa.

m [leiicTBUA B C1yyae aBapum:
B ctyuae HEKOHTPONMPYEMOro NageHuts yopHoii NaTbl (5) BHU3 NPU NONHOCTbI0 3aKPLITOM PeAyKUMOHHOM Knanare (10) HeoBXoaumo npekpatuTb
JanbHeliLuyto 3KCNyaTaLMio 3T0r0 AOMKpaTa U NepezaTh ero B NyHKT CePBICHOT0 00CTYKMBAHNA 1A PEMOHTa.

m OnycKaHue TPaHCNOPTHOTO CPepCTBa:
Ecm HeobxoauMo NpUCTYNUTb K OMYCKaHMIO MOBHATOTO TPAHCMOPTHOTO CPEACTBA, CNEAYET NP MOMOLLM pbiuara (1) MEANEHHO OTBUHYMBATH
pezyKuMoHHbIii knanax (10), BpalLas ero NpoTUB YacoBoii cTpenkut (cm. puc. B, crp. 3).

XPAHEHUE U TEXHUYECKUI YX0Z:

Bo Bpems xpaHeHua JomKparta pbiuar (1) AomKeH ObiTb 3BNEYEH U3 BTYKM pbluara (3). YnopHas nata (5) 1 nogbémHoe nneyo (4) fomKHbI ObiTb
TOMHOCTBIO OMyLLeHbI. OMKpAT AOMKEH YCTO/UNBO CTOATD Ha CBOUX KONECAX. ITO 06ecrieynT 6oMbLuylo JOATOBEUHOCTb MAPABANYECKO CUCTEMbI 1
YMEHbLUMT BO3MOXHOCTb 3aB03AYyLUMBaHUA. KpOME TOro, 5T0 IPeA0XpaHsEeT 0T BO3MOXHOI KOppo3uu.

[JlomKpaT Heo6XoauMo XpaHuTb B 6e30MacHoM, UNCTOM, CyXOM MeCTe, HEAOCTYHOM ANA AeTeil i XuBOTHbIX. Heobxopumo perynapHo npoBepaTb
YmCTOTY 1 Pa3bopumBOCTb 0603HaUeHNIl (MapKUPOBKY), HAHECEHHDIX HA AOMKpaTe. B cnyyae oTcyTcTBIA MAM NNoXOi pa3bopunBocTM 0603HaYeHMit
(MapKupOBKI) NPUMEHATb LOMKpAT 3anpeLLieHo.

| OQuucrka:

[JlomKpaT fomkeH cofiepaTbCA B XOPOLLEM COCTOAHMM, TO eCTb TPebyeTca ero perynapHas uncTka. MacnaHble 3arpA3HeHUs peKOMeHaYeTCa UNCTUTb
npy NoMoLLy TENNOi BoAbl C ZeTepreHToM. YTo6bl BbICYLUIMTb NOBEPXHOCTb IOMKpaTa MOXHO MPOTEPETb ero CyXoil TPAMKOI MAM CYXOil KNCTblo.
3anpeLLeHo IPUMEHATb 1A YMCTKY AOMKPATa efikie CPECTBA UM PACTBOPUTENH.

m 0TBO3AYWINBAHME:

CoBpeMeHeM B rAPABNNYECKON CUCTEME MOKET HaKaNMBaTbCA BO3AYX, UTO NPUBEAET K CHINKEHMI0 IOEKTUBHOCTM paboTbl JoMkpaTa. Batom cyvae
Heo6X0AMMO YAANUTL BO3AYX U3 MMAPABANYECKOIA CUCTEMbI AOMKpATA. [Ind 3T0ro Heo6X0AMMO OTBUHTUTL PeayKLMOHHBII KnanaH (10), ucnonibays
pbluar (1), u 4enukatHo, BpyuHylo u3Bneub NpobKky Macno3anusHoii ropnosuHbi (8) (cm. puc.E, ctp.3).

BHUMAHMUE! Mpu BbinonHeHnu 370l NpoLieAypbl AOMKpaT AOMKEH HAXOAUTLCA B FOPU3OHTANIbHOM NONOXKeHNN. BHyTpN
AOMKpaTa MadUlo MOXET HAaXOAWTbCA MOA OCTaTOYHbIM AaBneHuem. Mpu u3BneyeHuu nNpo6kU Maci03anuBHoi
ropnoBUHbI U1eAYeT 06NI0AaTb 0CTOPOIKHOCT M 3ALLMILATH FN1a3a NPY MOMOLLY 3ALUUTHBIX 0YKOB.

HeobxoAnMo BbINOMHUTL 7-8 MONHBIX, BEPTUKANbHbIX ABWXEHUI HaKkauKu pblyarom (cm. puc. D, cTp. 3), uTobbl BbITONKHYTb BO3AYX Hapyy. 3aTem
lelyeT NPy NOMOLLM pbiyara MoNHOCTbI0 3aBUHTUTb PeAyKLMOHHBIiA KNanaH 1 3aKpbiTb pe3epByap Macna npobKoii Macnio3ansHoii ropnosukbl. Ecin s
JLOMKpaTe NPOJNKaeT 0CTaBaTbeA BO3/YX, HEOOXOAVMO NOBTOPUTL ONKMCAHHYIO BbiLLe MPOLEAYPY, NOKa He byAe nonyyeH yAO0BNETBOPUTENbHbII
pe3ynbrar.

u [lononHenne/3ameHamacna:

Tpu HeobXxoAUMOCTY NONoNHeHMA Macna HeobXxoAuUMO B nepBylo 0Yepe/ib CTabIAbHO YCTAHOBUTL AOMKPAT Ha ero YeTbipéx konécax (2) Ha nnockoi
noBepxHoCTy. Pbiuar (1) fomkpaTa fomkeH ObiTb 13BNeu&H 13 BTYNKN pblyara (3). Mexay BTYNKoi pbluara i NoAbEMHbIM nieyom (4) HaxopaTca
pe3epByap macna (7) v npobka Macno3anuBHoil ropnoBuHbI (8). Heobxoanmo fennkatHo M3Bneub U3 pesepByapa Macia npobky Macno3anveHoit
ropnosuHbl (cm. puc. E, ctp. 3), cnesis 3a BO3MOXHbIM BbiTeKaH1eM Maca, v 3anofHUTb C MOMOLLIbIO CrleLuanbHoii Nieliku pe3epByap Maca A0 YpoBHS,
He JOXOAALLEro A0 Kpas Macn03anBHOIA ropnioBIHbI Ha 12 MM, ruapasanyeckum macnom SAE 10 (cm. puc. F, cTp. 3 - cnoso «Qil» Ha pucyHke 03Hauaet
«Maano»). Mocne 3toro HeobXoAUMO yAANUTL BO3AYX U3 TMAPABANYECKON CUCTEMbI SOMKpaTa B COOTBETCTBIN C ONUCAHHOI BbiLLe MPOLeAypoil
0TBO3AYLUMBAHWA 1 CHOBA 3aKPbITb NPOOKOIT MacN03anuBHyto ropNIOBIHY pe3epByapa Macia.

Yr06bl NPoANUTL NPaBUNIbHYI0 PaboTy AOMKpaTa, peKOMEHAYeTCA BbIMONHATL 3aMeHy Macia He pexe 0AHOTO pa3a Ha roa. [ind 31oro HeobxoAMMo
CHayana ycTaHoBUTb NOZ JOMKPATOM COOTBETCTBYIOLLLYI0 EMKOCTb M OTBUHTUTb PeAyKLIMOHHBIiA knanaH (10), ucnonb3ys Ans storo pbluar (1). 3atem
13BneYb NpobKy 3anMBHOI ropnoBuHbI Macna (8) (cm. puc. E, crp. 3), uto6bl Bo3ayx mor cBoboaHo nocTynaTb B pe3epByap Macna (7), U npu nomoLum
OTBEPTKI MONHOCTbIO OTBUHTUTL BUHT BbiMycKa Macna (12). 3atem u3Bneub ynopHylo naty (5) u3 nneva (4) u pbiuar (1) u3 BTyAKM pbluara (3).
Heobxoaumo nogHATL NepezHioio YacTb J0MKPaTa (CO CTOPOHbI GobLUMX KONEC) U YCTAHOBUTb €ro B BePTUKaNbHOM NONOXKEHWH, YAepKUBasA NafOHbI0
0T NajieHus, TaK uTobbl Maco Morno cBo6OAHO BbINMBATLCA B EMKOCTb. Bo BpeMA BbiIMBaH!A Macna B EMKOCTb HEOOXOAVMO ClefuTb, UTobbl He
noTepAnach MPyXHa 1 Wapuk knanaxa. HeobxoanMo A0 AATLCA, UTOObI CTapoe, UCMOb30BAHHOE MAC0 MOMHOCTHIO BbINANOCH U3 pe3epByapa Macna.
Tocne 3T0ro ycTaHOBUTL JOMKPAT B FOPU3OHTANbHOE NONOXKEHNE, Ha YeTbIpe KONEca, BCTaBUTD LAPHK W NPYXUHY KNanaHa onATb Ha CBO& MecTo 1
BBUHTUTb BUHT BbiMyCka Macna B pe3epByap Macna.
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Tenepb MOXHO HaMONHUTL OMKPAT COOTBETCTBYIOLLMM FUAPaBAMYECKUM Macom Knacca SAE 10 (cm. puc. F, cTp. 3) 1o ypoBHA mpum. 12 MM Hite Kpas
0TBEPCTIA 3aNUBHOIA FOPNIOBUHBI Macna. I BbINONHEHIN 3T MPOLieAYPbI FOMKPAT 0MKeH HaXOUTbCA B FOPU3OHTANbHOM NONOXKEHNN.
BHUMAHUE! Y6eputecb, uto 3anMBaemoe B AOMKpAT Mauio He 3arpAsHeHo. Heo6Xxoaumo NpuMeHATb MCKNIOUNTENbHO YMUCTOE
ruapasnnyeckoe macno knacca SAE 10,

Tocne 3Toro Heo6X0AUMO YAANUTH BO3ZYX U3 FUAPABANYECKOIA CUCTEMbI JOMKPTa B COOTBETCTBIN € OMMCAHHOI BbILLE NPOLieAYPOii 0TBO3AYLINBAHNA ,
3aKpbITb MPOBKOIT Macn03anMBHYI0 FOPNIOBIHY pe3epByapa Macia 1 BNOXMTb YNOPHYH NATY BNOAbEMHOE NIeYo .

TPAHCIIOPTHPOBKA:

TInq u36exaHna BbiTekaHua Macna HeobX0A1MO NPOBEPUTb 3aBIHUYEH NI MONHOCTbIO BUHT BbiMycka Macna (12), a Takke repMeTYHOCTb 3aKpbITHA
Macn03anuBHoi ropnoBIHbI pe3epByapa Macna (7) npobkoii (8). Bo Bpema TpaHCNOpTUPOBKY AOMKpaTa pekoMeHayeTca Ha BCAKWI Cyyail 06moTaTh
TPANKOIA pe3epByap Macna (2) oMKpaTa BMeCTe ¢ ero pefyKLMOHHbIM KnanaHoM. JIoMKpaT Heo6X0AMMO TPaHCMOPTUPOBATL B FOPU30HTaNbHOM
MONOXEHNN, B KOTOPOM OH HOPManbHO paboTaeT. 3anpelleHo ycTaHaBAMBaTL AOMKpAT BEPTUKANbHO N BBepX Konécamu (2). lopusoHTanbHoe
MoNoXeHue 0MKHO CO6MIOAATLCA TaKe BO BpeMA NpoLieAypbl MOTpy3Ky 1 pasrpy3kit AOMKpaTa. JIoMKpaT 0MKeH BCer/aa TPaHCopTpoBaThea B
TBEPAON, XECTKOV KapTOHHOIA, lepeBAHHON U APYroil ynakoBKe.

TOTEHUNATIbHBIE TPOBJIEMbI W MX YCTPAHEHUE:

MPUYNHA NPOBJIEMbI: YCTPAHEHWE NPOBNIEMbI

Henoctatouxoe konuyecto| YpesmepHoe KonuyecTBO |3aBo3AywWwmnBaHue | PepykumnoHbiii knanaH (10)
Macna B pe3epByape Macia | Macna B pesepsyape Macna (7): | AOMKpaTa: yAanuTb | He MONHOCTbIO 3aKPbIT:
(7): nononHuTb ypoBeHb | YCTpaHuTb M36bITOK Macna W | BO3AYX U3 TMAPABAN- | 3aKPbiTb MONHOCTbIO
macna. NpoBepUTb TEPMETUYHOCTb [ YeCKOI CMCTeMbl | peAyKUMOHHDIA KnanaH npu
npo6kn mMacno3anuBHoii | AOMKpaTa. nomow poivara (1) gom-
ropnoBuHbl (8). Kpara.

NPOBJIEMA

[lomKpaT He noaHUMaeT
TPaHCNOPTHOE CpeACTBO. X X X

YnopHaa nara (5) pom-
Kpata napaet (He ymep-

JKMBAeT NOAHATOrO TPAHC- X
NOPTHOFO CpepCTBa).

[lomKpat He nopHumaetr
TPAHCMOPTHOTO CpeacTBa

Ha MaKCUManbHYl0 Bbl- X X
COTy noAbEMA AOMKpaTa.

YnopHaa nara (5) pom-
Kparta He onyckaetcs (He

nagaet) Ha MUHUMANb- X
HYI0 BbICOTY.

Hacoc (11) kakerca
«MATKAM» Moj rpy3om X X
TPaHCMOPTHOFO CpefiCTBa.

Pobivar (1) gomkpara noa-
HUMaeTca noj Bo3peii-

CTBMEM Beca TpaHmopT- X
HOrO CpeAcTBa.

Macno BbiTekaer us-nop
npo6KM Macno3anuBHoi X
ropnoBuHbl (8).

TPOU3BOAUTE/Ib:
PROFIX Sp.z0.0.(000 "MPOOUKC"), yn. MapbiBunbcka 34, 03-228 Bapiasa, Monbiua

OXPAHA OKPYXKAIOLLEV CPEbI:
BHUMAHMUE: 3anpeLyeHo 3kcnnyaTupoBaTh AOMKpAT, €U1H U3 HEro BbiTekaet Macio.
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ﬂOMKpaT COAEPXNT rnapaBanyeckoe macno, nonafaHne KOToporo B OKpYXatoLLyto cpely MOXeET OKasbiBaTb OTPULIATENbHOE BUAHNE Ha MOYBY U
NOBEPXHOCTHbIE BOADbI.

licnonb3oBaHHoe Macno aiepyet nepeaatb ynonHOMOYEHHbIM (yﬁ'beKTaM (I'IpEJlI'IpI/IHTVIHM) ana BTOpM‘lHOVI nepepaﬁoTKM. Bo3moxHoe BbiTeKaHue
Macia H€06XOI.'|I/IMO HEVITpaﬂM3OBaTb nocbinasa MecTo BbITeKaHNA (OpﬁeHTOM, nornowatoLinm Maco uin BbiTepeTb Macio 06TMp0‘4HbIM marepuanom,
Hanpumep TKaHbi0. OTxozb! B BUge 33I'pﬂ3H§HHOI'O Maaiom C0p6€‘HTa [l 06TI/IpOlIHOI'O marepuana, BO3HUKLLKe nocie Hempanmaumm BbITEKaHUA,
HE06XOI.'|VIMO (aTb YNONTHOMOYEHHbBIM Cy6'bEKTaM (HpeﬂHpMﬂTVIﬂM), 3aHUMatoLWnmea nepepaﬁoTKoﬁ n OﬁeSBpE)KMBaHMEM 0MacHbIX 0TX0L0B.

BPEMA XUBYYECTU

Cpok cnyx6bl fOMKpaTa onpefenen Ha 50 LKNoB (Nobem-onyckaHie), Ho He Gonee 2 NeT o AHA NEPBOTO UCMONb30BaHNA. YoBieM 6e30TkasHo
paboTbl AOMKpaTa B 3TOT Nepuoz ABNAETCA HaZNeXxalliee TeXHUYeckoe 06CTYXIBaHIE 1 3aMeHa Macna Nofb30BaTenem Yepe3 rof JKCNNyataLmum - B
COOTBETCTBMMN € pyKOBOACTBOM Mo 3kcnnyatauyi - cm. TEXHUYECKOE OBUTYKUBAHWE n XPAHEHNE.

Mo ucteyeHun 37010 Cpoka, ANA NPOANEHUA CPoKa CyXObl AOMKpaTa, ero CeflyeT 0TNPaBUTH B aBTOPU30BAHHbIIA CEPBUCHDII LIEHTP Npou3BoANTeNs
ANANPOBEPKY Ha NpeAMeT 6e30nacHoCTi AanbHelilLero cnonb3oBaHua. 0CMOTp BXOAWT B 0GbeM rapaHTUiiHOr0 peMOHTa.

Cpok cnyx6bl fOMKpaTa 3akaHuMBaeTCA 0 50 LMKNOB N 10 ABYX NIeT, 0AHAKO, eC kaKas-n160 YacTb JOMKpaTa noBpex/ieHa Ui TpecHyTa, ecin
JOMKpAT HeucnpaBeH, v el MapkupoBKa Ha JOMKpaTe OTCYTCTBYeT WAM MAIOXO YUTaeMa, AOMKpA AOMKeH ObiTb HeMeANeHHO U3BAT U3
ynotpebnenua.

[@ Monutuka komnanuu PROFIX - 3T0 nonuTHKa NOCTOAHHOrO COBEPIIEHCTBOBAHNA (BOMX W3/€NHil, NO3TOMY KOMNaHNA
coXpaHseT 3a 060 NpaBo U3MeHeHUA cneunuKauumn nspenua 6e3 npeasaputenbHoro ypefomnenus. Usobpaxenns,
MMeloueca B UHCTPYKLMK, ABNAIOTCA NPUMEPHBIMU U MOTYT He3HaUMTENbHO OTAMYATbCA OT (AKTUYECKOro BUAA
Np1oGPEeTEHHOTO yCTPOIiCTBA.
HacroAwas MHCTPYKUMA no 3KcnyaTauuu 3aliuiieHa aBTOPCKUMM NpaBamu. 3anpelieHo eé KonupoBaHue
1 pa3mHoxeHue 6e3 cornacus Profix Sp.zo.o.
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@ INSTRUCTIA DE UTILIZARE A CRICULUI HIDRAULIC 46925
Traducere din instructiunea originald
AVERTISMENT:
Inainte de utilizare a cricului hidraulic, trebuiesc itite cu atentie instructiunile de utilizare. Utilizarea necospunzitoare a cricului poate fi foarte

periculoasa pentru utilizator (poate cauza accidentari) si/sau pericol pentruimediata apropiere.

Instructia trebuie pastrata pentru a fi posibild reamintirea regulilor de utilizare in siguranta si intretinerea utilajului, in timpul transportului,
etc. Nu sunt permise efectuarea de modificari tehnice ale cricului deoarece prin modificari, cricul pierde parametrii tehnici si caracteristicile de

>®

siguranta.
FINALIZARE:
« Crichidraulic—1Tbuc « Instructia de utilizare — 1buc
« Parghia (din 2 parti) — 1buc « Certificatde garantie — 1buc

NUMEROTAREAELEMENTELOR :
Numerotarea elementelor cricului se refera la desenele cricului prezentate pe paginile 2-3 aleinstructiei de utilizare:

1. Pérghia (din 2 parti) 7. Rezervor de ulei

2, Rotile 8. Capac umplere cu ulei
3. Bucsaparghiei 9. Supapa de sigurantd
4. Bratul 10. Supapa de reducere

5. Ghiard (Saua) 11. Pompd

6. Cadrul 12. Surub de evacuare ulei
REGULIDESIGURANTA:

1. Cricul poate fi folosit doar de catre persoane adulte, care sunt familiarizate cu instructia de utilizare. Tn apropierea cricului in functiune nu pot fi alte
persoane.

2. Vdrugdm safitiatenti, sa controlati functionarea corectd precum si sd folositi bunul simt in momentul utilizdrii cricului. Este interzisa folosirea cricului

de catre persoane obosite, sub influenta medicamentelor, a alcoolului sau a drogurilor. Un moment de neatentie in timpul utilizarii prezinta o

amenintare grava pentru sandtatea utilizatorului.

Functionarea trebuie sa se desfasoarein locuri spatioase si bine iluminate.

Folositi echipament personal de protectie (manusi pentrua protejamainile de ulei, ochielari pentru protectia ochilor de praf).

Cricultrebuie utilizat in asa fel incat sa excludd prezentain apropiere a copiilor si animalelor.

Operatorul cricului trebuie in timpul functionérii sa stea cu fata la cric si vehicol, pentru a putea observa vehicolul i cricul in timpul ridicarii. In cazul

observdrii de nereguli, inclinarea cricului, migcarea cricului, sciderea ghierii (5) cricului, etc. trebuie imediat sd coboare vehicolul, s controleze cricul,

asezarea vehicolului, planeitatea suprafetei, asigurarea vehicolului impotriva alunecérii, etc. asa incit toate regulile din instructie sa fie indeplinite.

Deabiainacelmoment putem ridica din nou vehicolul.

7. Cricul este destinat doar ridicarii de vehicule cu patru roti (in instructia de utilizare a cricului prin cuvéntul «vehicul» intelegem «vehicul cu patruroti»),
deci ar trebui utilizat doar pentru acestea. Cricul nu trebuie utilizat ca sprijin pentru vehicul. Pentru sprijinire sunt destinate sprijine solide. Cricul nu
poatefiutilizat pentruridicarea altor vehicule decét cu patruroti.

8. Tnainte deinceperea lucruclui, trebuie controlatd starea tehnicd a cricului. Trebuie controlat dac cricul nu este defect / are fisuri. Tn cazul in care o piesa
a cricului este defecta sau are fisuri, este interzisa folosirea cricului, deoarece cricul poate pierde parametrii tehnici si poate fi un pericol real pentru
utilizator.

9. Esteinterzisa supradncdrcarea cricului peste capacitatea de ridicare maxima.

10. Cricul afostastfel proiectat pentrualucra pe o suprafata tare, dreaptd si orizontald. Trebuie sa ne asiguram ca suprafata rezista la 0 asemenea apasare a
cricului cu sarcind. Neglijarea acestui avertisment poate duce la distrugerea, calapsul si/sau indoirea suprafetei. Sarcina poate fi decompusa pe o
suprafatd mai mare prin utilizarea de bucati de lemn corespunzatoare. Utilizarea cricului pe o altd suprafatd decét cea descrisé poate duce la
rasturnarea, caderea necontrolatd a vehicolului si amenintarea la sanatatea si viata persoanelor care lucreaza in imprejurimi, sau la reducerea puterii
deridicarea cricului.

11. Inainte deridicarea vehicolului trebuie s ne asigurdm i frana de mana n vehicol afost trasa, precum si daca ambele roti pe partea opusa partii pe care
este utilizat cricul au fot blocate cu pene corespunzatoare, pentru a preveni miscarea necontrolatd a vehicolului.

12. Esteinterzisd utilizareaa doud sau mai multe cricuri pentruridicarea aceluias vehicol.

13. Ghiara (5) cricului trebuie precis fixata in locul special din caroseria vehicolului, care a fost destinat special de catre producator pentru ca vehicolul sa fie
stabil ridicat si central pe ghiard, sa nu alunece (inainte de ridicarea vehicolului trebuiesc citite instructiile de utilizare). Cu cricul este interzisa ridicarea
vehiculelor care nu aulocuri speciale in caroseria vehicolului, special detinate ridicarii.
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Vehicolul ridicat trebuie asigurat cu sprijin solid, care in cazul caderii ghierii (5) cricului, protejeaza vehicolul impotriva distrugerii. Tn caz contrar, in

cazul cdderii ghierii, poate produce distrugerea vehicolului, accidentarea utilizatorului si/sau persoannelor din apropiere. Este interzisd trecerea pe sub

vehicolulridicat, care nu este asigurat cu sprijin solid.

. Esteinterzisa ldsarea ridicata a vehicoluluinesupravegheatd.

. Supapa de sigurantd (9) a cricului ( marcata pe cric cu cuvintele «DONOT ADJUST», ceinseamnd «NU REGLATI») a fost reglat in fabrica si nu trebuie reglat
de catre utilizator. Reglarea supapei de sigurantd de catre utilizator este interzisa.

. In caz de disfunctie a cricului, trebuiesc folosite instructiile din tabelul «Probleme potentiale si rezolvarea lor». Daci nu da nici un rezultat, pentru

reparare, trebuie contactat servisul (adresa este indicata pe certificatul de garantie). Este interzisa utilizarea cricului defect ca siincercarea de reaparare

pe propriaraspundere. Deci nu este voie sa schimbam orice piesa a cricului de catre utilizator (cu exceptia suplimentdrii de ulei hidraulic).

o »

~

oo

. Esteinterzisa asezarea cricului pe partea laterald sau cu rotile in sus (2). Atat in timpul folosirii, depozitarii ca si in timpul transportului, cricul trebuie sa
fie in pozitie verticald, sprijinit pe cele patru roti (cu exceptia cazului in care rasturnam uleiul vechi, utilizat, vezi: partea instructiei cu titlul
«Completare/ schimbare ulei»).

SPECIFICATII:
Numérul de Sarcina Nivelul pasul Nivelul Dimensiunile cricului
catalog al maxima minim al hiarei (5) maxim al
cricului deridicare ghiarei (5) g ghiarei (5) Greutate proprie
572x328x175
46925 3000kg 130mm 335mm 465 mm
27,4kg

Nivelul de presiune acustica la statiile de lucru nu depageste 70 dB(A).

CONSTRUCTIA:

Cricul se compune din patru roti (2) asezate pe cadrul (6), pompa hidraulica (11), rezervorul de ulei (7), bratul de ridicare (4), cu ghiara (5). Pentru pornirea
pompei este folositd parghia din doud elemente (1). Cu capétul parghiei, se desurubeaza si strange supapa de (10) a cricului.

Suplimentar, cricul este echipat cu o supapa de siguranta (9), adaptata in fabrica de catre producétor. Este interzisa reglarea supapei de sigurantd de citre
utilizator.

UTILIZARE:

| Pregatireacricului:

Parghia (1) cricului se compune din doud pérti. Inainte de utilizare, ambele parti trebuiesc asamblate (vezi: fig. A, pag. 2). Inainte de prima utilizare trebuie
desurubata supapa de eliberare (10). Acest lucru trebuie realizat prin introducerea parghiei cricului in mansonul parghiei (3) si se roteste in directia opusd

acelor de ceasornic (vezi: fig. B, pag. 3). Apoi executdm cu ajutorul pérghiei 6 miscari complete, verticale de pompare (vezi: fig. D, pag. 3). In acest fel
asigurdm distributia corectd a uleiului hidraulic.

m Ridicareavehiculului:

Gasiti o pozitie adecvatd pentru operatiunea de ridicare. Cricul trebuie sd fie fixat stabil, nemigcat pe toate cele patru roti (2) pe o suprafata solidd,
orizontald, uscata, nealunecoasd, departe de copii si animale. Saua (5) cricului trebuie sa fie precis amplasatdin sasiul vehicolului,inlocul care a fost special
proiectat de catre producator, in asa fel incat vehicolul sa fie stabil i agezat central pe sa, s nu alunece (inainte deridicare, trebuie citit cu atentie instructia
de utilizare). Vehicolul trebuie asiguratimpotriva posibilitatii de miscare sau cdere, in asa fel cum a fost descris in partea intitulaté «Reguli de sigurantd ».
Trebuie cu ajutorul pérghiei (1) cricului, sd inchideti in totalitate supapa de eliberare (10), insurubandu-I in conformitate cu directia acelor de ceasornic
(vezi. fig. B, pag. 3). Putem acum incepe ridicarea vehicolului prin executarea de migcari verticale pompand cu ajutorul parghiei cricului (vezi: fig. D, pag. 3).
Intimpulridicarii vehicolului trebuie avutd atentie dacé locul de ridicare al vehicolului este stabil si central asezat pe saua cricului sau daci baza cricului este
pe roti nemiscata pe suprafata de lucru. In cazul alunecarii sei cricului din locul special de ridicare, sau miscarea sa, trebuie imediat intrerupt ridicarea
vehicoluluisi vehicolul trebuie coborat.

Tn cazul suprasarcinii (cand greutatea vehicolului ridicat este mai mare decét capacitatea maxima de ridicare al cricului), lucru care este absolut interzis,
supapadesigurantaintra (9) inactiune, retragand uleiul inapoiin rezervorul de ulei (7), in acelasi timp asigurand cricul impotriva distrugerii.

Inacest moment, continuarea pompérii nu aduce niciun rezultat.

m Actiuniin cazdeavarie:

Tn cazul in care ghiara (5) coboara in jos necontrolatd, in momentul in care supapa de este inchisa (10), cricul nu trebuie folosit si trebuie reparat de servis
autorizat.

u Coborareavehiculului:

Cand dorim sd eliberam vehiculul ridicat, trebuie cu ajutorul parghiei (1), incet sd desurubdm supapa de eliberare (10), prin rotire in directia opusd acelor de
ceasornic (vezi:fig. B, pag. 3).
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DEPOZITARE §IINTRETINERE:

Intimpul depozitarii cricului, parghia (1) cricului trebuie sa fie extrasa din bucsa parghiei (3). Saua (5) si braul (4) trebuie s fie coborate inintregime. Cricul
trebuie sa fie asezat e cele patru roti (2).Asigurd o viata mai lungd a circuitului hidraulic si micsoreaza posibilitatea de ventilare. Tn plus asigurd impotriva
ruginirii. Cricul trebuie depozitat in loc sigur, curat, uscat, nu laindemana copiilor si animalelor. Trebuie controlata curétirea si vizibilitatea indicatiilor de pe
cric. Incazulin careindicatiile de pe cricsuntslab vizibile, este interzisa utilizarea cricului.

m Curatare:

Cricul trebuie mentinutin bund stare, deci necesitd curdtirearegulata.

Murddria de ulei poate fi curatata cu apa calda cu detergent. Cricul poate fi sters cu o carpa uscatd sau cu o pensula pentru uscarea suprafetei. Pentru
curdtarea cricului nu pot fi utilizate substante caustice sau solventi.

u Ventilare:

Cu trecerea timpului, in circuitul hidraulic se poate afla aer, lucru care duce la micsorarea randamentului de functionare al cricului. Atunci trebuie circuitul
hidraulic al cricului sa fie ventilat. Pentru ventilare, trebuie degurubat putin supapa de eliberare (10), folosind parghia (1), si delicat, cu mana se scoate
capacul de ulei (8) (vezi: des. E, pag. 3).

&

Trebuiesc executate 7-8 intregi, miscari de pompare verticale cu ajutorul parghiei (vezi: des. D, pag. 3), pentru a scoate aerul din circuit. Apoi trebuie cu
ajutorul parghieiinchisa supapa simontat capacul de ulei. Daca cricul pare sé nufie ventilat, trebuie repetata procedura pana la atingerea rezultatului.

ATENTIE! La executarea ventilarii, cricul trebuie sa se afle in pozitie orizontala. Ininteriorul cricului, uleiul poate sa se afle
sub presiune. La scoaterea capacului trebuie avuta grija i trebuiescochii protejati cu ajutorul ochielarilor.

® Suplimentare/schimb ulei:

Tn cazul in care este necesard suplimentarea cu ulei, trebuie mai intdi agezat cricul in pozitie verticala stabila pe cele patru roti (2) pe o suprafatd plata.
Pérghia (1) cricului trebuie scoasd din bucsa parghiei (3). Mai intai trebuie scos capacul (8) din rezervorul de ulei (7) (vezi: des. E, pag. 3), avand grija la
posibila scurgere de ulei. In urm trebuie s3 umpleti recipientul de ulei cu ajutorul palniei speciale cu uleiul hidraulic SAE 10 (comp.: des. F, p. 3 - cuvantul
«Qil» de pe desen inseamnd «Ulei») pand la nivel de aprox. 12 mm dedesubtul marginii orificiului de umplere. Apoi trebuie ventilat circuitul hidraulic,
bazandu-ne pe descrierea ventildrii silalocmontam capacul rezervorului de ulei.

Pentrua prelungi functionarea corectd a cricului, recomandata este schimbarea uleiului cel putin o datd pe an. Pentru a realiza, maiintai agezam sub cricun
recipient si desurubdm supapa de eliberare (10), folosind pentru aceasta parghia (1). Apoi scoatem dopul de evacuare de ulei (8) (vezi: fig. E, pag. 3), pentru
aface posibild intrarea liberd a aerului in rezervorul de ulei (7), si, cu ajutorul surubelnitei, in intregime desurubam surubul de evacuare ulei (12). Apoi se
scoate suprafata portanta (5) de pe cadrul (4) i seintroduce parghia (1) in mangonul parghiei (3). Se ridica partea frontalaa cricului (din partea cu rotile mai
mari) si se aseaza in pozitie verticald, tindndu-I cu mana s nu se réstoarne, iar uleiul s& poata liber scurge in recipient. In timpul résturnrii uleiului in
recipient trebuie avutd grija sa nu pierdem arcul si bila supapei. Asteptdm pénd cand uleiul vechi s-a scurs in intregime in recipient. Apoi asezam cricul in
pozitie orizontald, pe cele patruroti, introducem bila si arcul supapeiinapoila locul lor siingurubdm surubul de evacuare ulei din rezervor.

Apoi umplem din nou cricul cu ulei hidraulic corespunzatorde clasa SAE 10 (vezi: fig. F, pag. 3) pana la nivelul de aproximativ 12 mm mai jos decat marginea
orificiului de evacuare ulei. La executarea acestei operatii, cricul trebuie sd se afle in pozitie orizontald.

ATENTIE! Asigurati-va ca uleiul turnatin rezervorul cricului este curat. Trebuie folosit doar ulei curat, hidraulicdin clasa SAE 10.

Apoitrebuie ventilat circuitul hidraulical cricului, conform instrcttiei de ventilare, se aplica capacul rezervorului de ulei si se introduce saua pe bratul cricului.

TRANSPORT:

Pentru a evita scurgerea de ulei controlati dacd surubul de evacuare ulei (12) este in intregime degurubat iar rezervorul de ulei (7) este etans astupat cu
dopul de evacuare ulei (8). Tn timpul transportului cricului, este indicata infasurarea rezervorului de ulei si a supapei de eliberare, cu o carpa. Cricul trebuie
transportat in pozitie orizontald, in aceiasi pozitie in care functioneaza. Este interzisa agezarea cricului in pozitie verticald sau cu rotile in sus (2). Pozitia
orizontald trebuie mentinutd siin timpul incércérii si descarcarii. Cricul trebuie transportatintr-o cutie de carton rigid, de lemn sau altele aseménatoare.

PROBLEME POTENTIALE $IREZOLVAREA LOR:

CAUZA PROBLEMEI: REZOLVAREA PROBLEMEI

Ventilarea cricului:

PROBLEME

Prea putin ulei in rezervor
(7): suplimentati nivelul
de ulei.

Prea mult ulei in rezervor (7):
indepartati excesul de ulei si
controlati etansietatea
capacului de umplere (8).

ventilati circuitul hidraulic
al cricului.

Supapa de reducere (10) nu
este inchisa pand la capat:
inchideti in totalitate supapa
de reducere cu ajutorul
parghiei (1) cricului.

Cricul nu ridica vehicolul.

X
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CAUZA PROBLEMEI: REZOLVAREA PROBLEMEI

PROBLEME

Prea putin ulei in rezervor
(7): suplimentati nivelul
de ulei.

Prea mult ulei in rezervor (7):
indepartati excesul de ulei si
controlati etansietatea
capacului de umplere (8).

Ventilarea cricului:
ventilati circuitul hidraulic
al cricului.

Supapa de reducere (10) nu
este inchisa pand la capat:
inchideti in totalitate supapa
de reducere cu ajutorul

parghiei (1) cricului.

Ghiara (5) cricului cade
(nu mentine vehicolul
ridicat).

X

Cricul nu ridica vehicolul
pana la inaltimea
maxima de ridicare.

Ghiara (5) cricului nu se
retrage pana la inaltimea
minima.

Pompa (11) pare moale
sub greutatea
vehicolului.

Pérghia (1) cricului se
ridicd sub infuenta
greutatii vehicolului.

Scurgeri de ulei de sub
capacul de umplere cu
ulei (8).

PRODUCATOR:

PROFIX Spz 0.0.
str. Marywilska 34
03-228 Varsovia, POLONIA

PROTECTIA MEDIULUI:

ATENTIE: Este interzisa utilizarea cricului, daca suntscurgeride ulei.

Cricul contine ulei hidraulic, care dacd patrunde in mediul inconjurdtor poate avea o influentd negativa asupra soluluisiaapelor de suprafatd.

Uleiul utilizat trebuie strans si predat firmelor care se ocupa cu reciclarea. Scurgerile de ulei trebuiesc neutralizate prin aruncare de absorbanti de ulei sau
stergere cu materiale textile. Deseurile sub formd de absorbant de ulei sau materialele textile utilizate, trebuiesc predate firmelor care se ocupd cu
eliminarea deseurilor periculoase.

DURATADEVIATAACRICULUI

Durata de viatd a cricului a fost determinata pentru 50 de cicluri (ridicare-coborare), dar nu mai mult de 2 ani de la data primei utilizéri. Conditia pentru
functionarea fara defectiunia criculuiin aceastd perioada este intretinerea corespunzatoare si schimbarea uleiului de catre utilizator dupa un an de utilizare
-in conformitate cuinstructiunile de utilizare - vezi INTRETINERE S| DEPOZITARE.

Dupd aceastd perioada, pentru a prelungi durata de viatd a cricului, acesta trebuie trimis la un centru de service autorizat al producétorului pentru inspectie
in ceea ce priveste siguranta utilizarii ulterioare. Revizuirea este inclusa in domeniul reparatiilorin garantie.

Durata de viatd a cricului se termind inainte de 50 de cicluri sau in decurs de doi ani, totusi, daca orice piesd a cricului este deteriorata sau crapata, daca cricul
este disfunctional sau daca marcajele de pe criclipsescsau suntslab lizibile, cricul trebuie retrasimediat din utilizare.

Iy

Politica firmei PROFIX este aceea de perfectionare continua a produselor sale si de aceea firma isi rezerva dreptul de
modificare aspecificatiei produsuluifara instiintarea anterioara. Imaginile indicate in instructiunile de utilizare sunt doar
exemplesi se pot diferi putin de aspectul real al dispozitivuluiachizitionat.

Prezenta instructiune este protejata prin dreptul de autor. Copierea/inmultirea fara acordul in scris al firmei

PROFIXSp. zo.0. esteinterzisa.
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@ HIDRAULINIO KELTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 46925
Originalios instrukcijos vertimas

ISPEJIMAS:
Pries pradedami naudoti hidraulinj keltuva, atidZiai susipaZinkite su jo naudojimo instrukcija. Netinkamas keltuvo naudojimas gali sukelti
labairimta pavojy vartotojui (gali sukelti kiino suzalojima) ir/arba aplinkai.

Laikykite 3ig instrukcija, kad galétumét prisiminti saugumo ir naudojimo taisykles véliau naudodami, transportuodami jranga ir pan.
Negalimajokiu badu modifikuotikeltuvo konstrukcijos nes tai gali neigiamai paveikti techninius parametrus ir apsaugines savybes.

KOMPLEKTAVIMAS:

«Hidrauliniskeltuvas- 1vnt. « Naudojimoinstrukcija- 1vnt.
« Svertas (2-sekcijy) - vnt. * Garantijoslapas-1vnt.
ELEMENTY NUMERACIJA :

Keltuvo elementy numeracijanurodo keltuvo piesinius naudojimo instrukcijos puslapiuose 2-3:
1. Svertas (2-sekcijy) 7. Alyvos rezervuaras

2. Rateliai 8. Alyvos jpylimo kamstis

3. Svertojvoré 9. Apsauginis voztuvas

4. Rankena 10. Paleidimo voztuvas

5. Sédyné 11. Siurblys

6. Rémas 12. Alyvos nuleidimo varztas
SAUGUMONURODYMAI:

1. Keltuva galinaudoti tik suaugusieji, susipaZine sujo naudojimo instrukcija. Salia veikianio keltuvo negali bti pasaliniy asmeny.

2. Reikia buti atsargiam, kontroliuoti veiksmus ir elgtis iSmintingai naudojant keltuva. Negalima jo naudoti esant pavargus, apsvaige vaisty, alkoholio
arbakity svaiginanciy priemoniy. Neatsargus elgesys naudojant keltuv gali sukelti rimtg pavojy vartotojo sveikatai.

3. Privalomadirbti erdvioje ir gerai apsviestoje vietoje.

4. Privaloma naudoti asmeninés apsaugos priemones (apsauginés pirstinés, kurios apsaugo rankas nuo alyvos, apsauginiai akiniai, kurie apsaugo akis
nuo dulkiy).

5. Keltuva privaloma naudotivaikamsir gyviinams neprieinamose vietose.

6. Keltuvo operatorius darbo metu privalo uZimti stabili pozicija priesais keltuva ir automobilj taip, kad galima biity visg laika stebéti automobilio ir
keltuvo elgesj kélimo metu. Pastebéjus kokj nors netinkamuma, keltuvo palenkimas, keltuvo perstdmimas, keltuvo sédynés (5) nuleidimas ir pan.
privaloma i$ karto nuleisti automobilj, patikrinti keltuva, automobilio pozicija, pavirsiaus plok$tuma, automobilio nuvaziavimo apsauga ir pan., taip,
kad i3pildyty visusinstrukcijos reikalavimus. Tik tada galima pradéti kelti automobil i naujo.

7. Keltuvas skirtas tik kelti keturiy raty transporto priemones (keltuvo naudojimo instrukcijoje apibréZimas «transporto priemoné» suprantamas
«keturiy raty transporto priemoné»), todél privaloma jj naudoti tik $iuo tikslu. Keltuva negalima naudoti automobiliui paremti. Siuo tikslu privaloma
naudoti tam skirtus pastovius ramscius. Keltuvu negalima keltikity objekty negu keturiy raty transporto priemonés.

8. Pries pradedant naudoti jranga, privaloma patikrinti keltuvo technine biikle. Privaloma patikrintiar keltuvas néra pazeistas/suplyses. Jeigu kokia nors
keltuvo dalis yra paZeista ar suplySusi negalimajo naudoti, nes tai gali neigiamai paveikti keltuvo techninius parametrus ir sukelti pavojy jo vartotojui.

9. Negalima perkrauti keltuvo vir$ jo maksimalios keliamosios galios.

10. Keltuvas skirtas kelti tvirta, lygy ir horizontaly pavirsiy. Todél privaloma patikrinti, ar pavirSius gali iSlaikyti apkrauto keltuvo spaudima. PrieSingu
atveju kyla pavojus pramusti, jgridti ir/arba iSlenkti pavirdiy. Galima iSdéstyti spaudima ant didesnio pavirsiaus naudojant tinkamus medgalius.
Naudojant keltuva ant kito pobidZio paviriaus, jis gali apsiversti, automobilis gali netikétai nusileisti ir sukelti pavojy keltuva naudojanciy Zmoniy
sveikataiar gyvybeiir sumazinti keltuvo keliamaja galia.

11. Pries keldami automobilj patikrinkite, ar rankinis stabdys uztrauktas ir, ar abu ratai priesingoje automobilio puséje, kur naudojamas keltuvas yra
uzblokuoti padedant po jais tinkamus pleistus, siekiant iSvengti atsitiktinio nuvaziavimo.

12. Negalimatuo paciulaiku naudoti du arba daugiau keltuvy tam paciam automobiliui kelti.

13. Keltuvo sédyné (5) turi bati tiksliai jdéta j viena i$ automobilio vaziuoklés jdubimy, kurie specialiai tam skirti, tokiu biidu, kad automobilis stabiliai
qguléty ant sédynés vidurio ir nuo jo nenuslysty (pries keliant automobilj privaloma perskaityti jo naudojimo instrukcija). Keltuvu negalima kelti
transporto priemones, kuriy vaziuoklése néra specialiai tam skirty jdubimy.

14. Pakelta automobilj privaloma apsaugoti pastoviais ramsciais, kurie sédynei (5) nusileidus apsaugos automobilj nuo pazeidimy. PrieSingu atveju,
sédynei staigiai nusileidus, kyla pavojus paZeisti automobil, vartotojq ir/arba Salia esancius Zmones. Negalima dirbti po pakeltu automobiliu, kuris
néraapsaugotas pastoviais ramsciais.

15. Negalima palikti pakelta automobilj be prieZitros.
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16. Keltuvo apsauginis voztuvas (9) (pazymétas ant keltuvo Zodziais «<DO NOT ADJUST», kas reiskia «<NEREGULIUOTI») buvo isreguliuotas gamykloje ir todél
vartotojas neturi jo reguliuoti. Vartotojui draudziama reguliuoti apsauginj voztuva.

17. Keltuvo sutrikimo atveju, laikykités nurodymy pateikty lenteléje «Potencialios problemos ir jy sprendimo biidai». Jeigu jie bus nesékmingi, atiduokite
keltuva remontuijautorizuota servisa (adresas nurodytas garantijos lape). Sugadinto keltuvo negalima savarankiskai naudoti ir remontuoti, tai daryti
grieztai draudziama. Todél vartotojas negali keisti jokiy keltuvo daliy (i$skyrus hidraulinés alyvos pripildyma jeigu bitina).

18. Keltuvo negalima détiant jo Sono arbarateliais (2) j virSy. Naudojimo, laikymo ir transportavimo metu keltuvas visada turi guléti horizontaliai ant savo
keturiy rateliy (i$skyrus situacija, kai isliejama sena, suvartotaalyva, zidrék: instrukcijos sekcija «Alyvos pripildymas / keitimas»).

TECHNINIAIDUOMENYS:
Keltuvo Maksimali Zemiausia Sédynés Auksciausia Domkrato matmenys
kataloginis keltuvo keliamoji sédynés (5) pakilimas (5) sédynés (5)
numeris galia pozicija pozicija Keltuvo svoris
572x328x175
46925 3000 kg 130 mm 335mm 465 mm
27,4kg

Akustinioslégiolygis darbo vietose neperzengia 70 dB(A).

KONSTRUKCIJIA:

Keltuvas sudarytas i ant rémo (6) jtaisyty keturiy rateliy (2), hidraulinio siurblio (11), alyvos rezervuaro (7), keliancios rankenos (4), sédynés (5). Siurbliui
jjungti skirtas 2-sekcijy svertas (1). Sverto antgaliu atsukamas ir uzsukamas keltuvo paleidimo voztuvas (10).

Keltuvas aprapintas apsauginiu voztuvu (9), kuris buvo iSreguliuotas gamykloje. Vartotojui grieztai draudziama reguliuoti apsauginj voztuva.

NAUDOJIMAS:

m Keltuvo parengimas:

Keltuvo (1) svertas sudarytas i$ dviejy sekcijy. Pries pradedami jj naudoti, sujunkite abi sekcijas kartu (Zidrék: pies. A, puslapis 2). Pries pirma keltuvo
naudojima, pirmiausiai atsukite paleidimo voztuva (10). Siuo tikslu jdékite keltuvo sverta j sverto jvore (3) ir persukite ja pries laikrodZio rodykliy kryptj
(ziarék: pies. B, puslapis 3). Po to, svertu atlikite 6 pilnus, vertikalius pumpavimo judesius (zirék: pies. D, puslapis 3). Tokiu bidu hidrauliné alyva bus
tinkamaiisdéstyta.

m Automobilio kélimas:

Pirmiausiai suraskite keltuvui tinkama darbo viet3. Keltuvas turi stabiliai ir nejudamai guléti ant savo keturiy rateliy (2) ant kieto, horizontalaus, sauso,
neslidaus pavirsiaus, vaikams ir gyviinams neprieinamoje vietoje. Keltuvo sédyné (5) turi bati tiksliai jdéta j viena i§ automobilio vaZiuoklés jdubimy, kurie
specialiai tam skirti, tokiu bidu, kad automobilis stabiliai guléty ant sédynés vidurio ir nuo jo nenuslysty (prie$ keliant automobilj privaloma perskaityti jo
naudojimo instrukcija). Automobilis turi biti apsaugotas nuo nuvaziavimoir nusileidimo, kaip aprasyta instrukcijos sekcijoje «Saugumo nurodymai».
Priekine keltuvo sverto (1) dalimi visiskai uzsukite paleidimo voztuva (10), persukdami jj pagal laikrodZio rodyKliy kryptj (Ziarék pies. B, puslapis 3). Dabar
galima pradéti kelti automobilj atliekant vertikalius judesius keltuvo svertu (Ziarék: pies. D, puslapis 3). Keldami automobilj visada stebékite, ar
automobilio jdubimas stabiliai guli ant sédynés vidurio ir, ar visi keturi keltuvo rateliai stabiliai guli ant pagrindo. Keltuvo sédynei nuslystant nuo
automobilio jdubimo arba keltuvui svyruojantis karto nutraukite kélima ir pradékite nuleisti automobilj.

Jeigu keltuvas yra perkrautas (kai keliamo automobilio svoris yra didesnis negu keltuvo maksimali keliamoji galia), kas grieztai draudziama, jsijungs
apsauginis voztuvas (9), kuris atitrauks alyva j alyvos rezervuara (7), tokiu biidu saugodamas keltuva nuo sugadinimo. Tokioje situacijoje tolesnis
pumpavimas bus nesékmingas.

m Veikimasavarijos atveju:

Keltuvo sédynei (5) netikétai nusileidus zemyn esant visiskai uzdarytam paleidimo voztuvui (10) reikia nutraukti keltuvo naudojima ir perduoti remontui
Servisg.

u Automobilio nuleidimas:

Norédami nuleisti pakelta automobilj, svertu (1) Iétai pradékite atsukti paleidimo voztuva (10), sukdami pries laikrodzio rodykliy kryptj (Ziarék: pies. B,
puslapis3).

LAIKYMAS IR KONSERVAVIMAS:

Laikymo metu keltuvo svertas (1) turi bati iStrauktas i$ sverto jvorés (3). Sédyné (5) ir rankena (4) turi biti visiskai nuleistos. Keltuvas turi guléti ant savo
keturiy rateliy (2). Dél to uztikrinamasilgesnis hidraulinés sistemos tarnavimo laikas iriSvengiamas oro kamstis. Be to uztikrinama apsauga nuo korozijos.
Visada laikykite keltuva saugioje, 3varioje, sausoje, vaikams ir gyviinams neprieinamoje vietoje. Requliariai tikrinkite, ar keltuve esantys Zenklaiir simboliai
yraidskaitomi. Jeigu Zenklaiir simboliai neskaidris ar neiSskaitomi, negalima naudoti keltuvo.

u Valymas:

Keltuvas turi bati geros bklés, todél reikiajj reguliariai valyti. Alyvos pédsakus rekomenduojama valyti Siltu vandeniu su valymo priemone. Keltuva galima
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persluostyti sausu skuduréliu arba sausu teptuku, siekiantissausintijo pavirsiy. Keltuvo valymuinegalima naudoti kaustiniy priemoniy arba tirpikliy.

m Oroisleidimas:

Su laiku, hidraulinéje sistemoje gali susikaupti oras, kuris sumazina keltuvo veiksminguma. Tokiu atveju privaloma isleisti org i$ keltuvo hidraulinés
sistemos. Siuo tikslu atsukite paleidimo voztuva (10), naudodami sverta (1), ir atsargiai rankiniu biidu i§imkite alyvos jpylimo kamstj (8) (ziarék: pies. E,
puslapis 3).

DEMESIO! Atliekant §j veiksma, keltuvas turi stovéti horizontalioje pozicijoje. Keltuvo viduje alyva gali biti su likutiniu
slégiu. Istraukiantalyvos jpylimo kamsti reikia buti atsargiam ir saugoti akis apsauginiais akiniais.

Atlikite 7-8 pilnus, vertikalius pumpavimo judéjimus svertu (Zidrék: pies. D, puslapis 3), norédami iSstumti org j iSore. Po to, svertu visiskai uzsukite
paleidimo voztuva ir uzkimskite alyvos rezervuara alyvos jpylimo kamsciu. Jeigu atrodo, kad keltuve dar yra oro kamstis, pakartokite auksciau aprasyta
procedira kol bus pasiektas rezultatas.

m Alyvos pripildymas/keitimas:

Jeigubatina pripildytialyvos pirmiausiai pastatykite keltuva antlygaus pavirsiaus, kad jis stabiliai guléty ant savo keturiy rateliy (2). Keltuvo svertas (1) turi
buti iStrauktas is sverto jvorés (3). Po to i$ alyvos rezervuaro (7) atsargiai isSimkite alyvos jpylimo kamstj (8) (Ziurék: pies. E, puslapis 3), atsizvelgdamij tai,
kad alyva gali iSteketi. Po to, naudodami tinkama piltuvélj, pripildykite alyvos rezervuara SAE 10 hidrauline alyva (Ziarék: pies. F, puslapis 3 - Zodis «Oil»
piesinyje reiskia «Alyva») mazdaug ki 12 mm zemiau alyvos jpylimo angos pakrascio. Po to privalomaisleisti ora i$ hidraulinés sistemos pagal oro sleidimo
instrukcija ir jdéti alyvos jpylimo kamstjjalyvos rezervuara.

Siekiant pailginti keltuvo tarnavimo laika rekomenduojama taip pat keisti alyva, bent vieng karta per metus.Siuo tikslu pirmiausiai po keltuvu pastatykite
tinkama konteinerj ir atsukite paleidimo voztuva (10), naudodami sverta (1). Po to iSimkite alyvos jpylimo kamstj (8) (Zirék: pies. E, puslapis 3), kad
uztikrinty laisva oro pritekéjima j alyvos rezervuara (7), ir naudodami suktuva visiskai atsukite alyvos nuleidimo varzta (12). Po to, iSimkite sédyne (5) i$
rankenos (4) ir iSimkite sverta (1) i$ sverto jvorés (3). Pakelkite keltuvo priekine dalj (iS jo didesniy rateliy pusés) ir nustatykite ja vertikalioje pozicijoje,
laikydamija ranka, kad nenukristy, 0 alyva galéty laisvai jtekéti j konteinerj. Jpildami alyva j konteinerj atkreipkite démesj j tai, kad nepamesty spyruoklésir
voztuvo rutulélio. Palaukite kol sena, suvartota alyva visiskai istekés iS alyvos rezervuaro j konteinerj. Po to, nustatykite keltuva horizontalioje pozicijoje, ant
joketuriy rateliy, jdékite rutuléljirvoztuvo spyruokle j savo vieta irjsukite nuleidimo varzta alyvos rezervuare.

Paskui privaloma pripildyti keltuva tinkama SAE 10 klasés hidrauline alyva (Ziarék: pies. F, puslapis 3) mazdaug iki 12 mm Zemiau alyvos jpylimo angos
pakrascio. Atliekant 3j veiksma, keltuvas turi stovéti horizontalioje pozicijoje.

DEMESIO! Patikrinkite, aralyvajpilamajkeltuva néra uitersta. Visada naudokités tik skaidria SAE 10 klasés hidrauline alyva.

Po to iSleiskite org i$ keltuvo hidraulinés sistemos, pagal oro iSleidimo instrukcija, uzkimskite alyvos rezervuara alyvos jpylimo kamsciu ir jdékite sédyne j
keltuvorankena.

TRANSPORTAS:
Siekiant iSvengti nutekéjimo patikrinkite, ar alyvos nuleidimo varztas (12) visiskai prisuktas ir, ar alyvos rezervuaras (7) sandariai uzkimstas alyvos jpylimo
kamsciu (8). Keltuvo transportavimo metu rekomenduojama dél atsargumo skuduréliu apvynioti alyvos rezervuarg kartu su paleidimo voztuvu. Keltuva
batina transportuoti horizontalioje pozicijoje, kurioje jis normaliai dirba. Keltuva negalima statyti vertikaliai, kampu arba rateliais j virSy (2). Horizontalia
pozicija taip pat btina iSlaikyti kraunant ir iSkraunant keltuva. Keltuva visada privaloma transportuoti tvirtoje, kietoje kartoninéje, medinéje arba kitos
rasies pakuotéje.

POTENCIALIOS PROBLEMOS IR JY SPRENDIMO BUDAI:

PROBLEMOS PRIEZASTIS: PROBLEMOS SPRENDIMAS

Per mazai alyvos | Per daug alyvos rezervuare | Orokamtiskeltuve: | Paleidimo voZztuvas (10)
rezervuare (7): papildyti | (7): paalinti alyvos pertekliy | iSleisti orgi$ keltuvo | nevisiskai uzdarytas: visiskai

PROBLEMA alyvos lygj. ir patikrinti alyvos jpylimo | hidraulinéssistemos. | uzdaryti paleidimo voZtuva
kamscio (8) sandaruma. naudojantis keltuvo svertu (1).
Keltuvas nepakelia
automobilio. X X X

Keltuvo sédyné (5)
nusileidZia (nepalaiko X
pakelto automobilio).

Keltuvas nepakelia
automobilio iki maksima- X X
laus kélimo aukscio.

19



Keltuvo sédyné (5)
nenusileidzia iki minima- X
laus aukscio.

Siurblys (11) atrodo

mink$tas nuo X X
automobilio svorio.

Keltuvo svertas (1) pakyla X
nuo automobilio svorio.

Alyva isteka iS po alyvos X
ipylimo kamscio (8).

GAMINTOJAS:
PROFIX Sp. z 0.0.; Marywilska .34, 03-228 VarSuva, Lenkija

APLINKOS APSAUGA:

DEMESIO: Negalimanaudotikeltuvo, jeiguisjo isteka alyva.

Keltuve yra hidrauliné alyva, kuri patekusij aplinka gali neigiamai paveikti dirvozemjir pavirsinius vandenis. Suvartot alyva perduokite kompetentingoms
jstaigoms perdirbimui. Visus alyvos nutekéjimus privaloma nuslopinti apiberiant nutekéjimo vieta sorbentu, kuris sugeria alyva, arba issluostyti alyva
Sluostu pvz. audiniu. UzterSto sorbento arba Sluosto atliekas, atsiradusias po iStekéjimo slopinimo privaloma perduoti kompetentingoms jstaigoms
atsakingoms uz pavojingy atlieky tvarkyma.

KELTUVO EKSPLOATACLJOS TRUKME

Keltuvo eksploatacijos trukmé nustatyta 50 cikly (pakélimas-nuleidimas), bet ne ilgesniam kaip 2 mety nuo pirmojo panaudojimo datos laikotarpiui.
Norint, kad per $j laikotarpj keltuvas veikty be gedimy, bitina tinkama jo prieZitra r alyvos keitimas po vieneriy naudojimo metuy, kur turi atlikti vartotojas,
laikydamasis naudojimoinstrukcijos (zr. PRIEZIURA ir LAIKYMAS).

Pasibaigus Siam laikotarpiui, siekiant pratesti keltuvo eksploatavimo laika, jj reikia nusiysti j jgaliotajj gamintojo techninés prieZidros centrg, kuris nustatys,
artolesnis jrenginio naudojimas yra saugus. Patikra apima garantinis remontas.

Keltuvo eksploatavimo laikas baigiasi pries 50 cikly arba pries dvejy mety pabaiga, taciau jei kuri nors jo dalis yra pazeista ar jskilusi, jei jrenginys neveikia
tinkamai arbajei antjo esantys Zenklai yra nejskaitomiarbajy ivis néra, keltuvo naudojimas turi buti baigtas nedelsiant

I@ PROFIX jmoné siekia tobulinti savo produktus, todél gali keistis produkty specifikacijos. Apie Siuos pasikeitimus jmoné néra
ipareigota nepranesti. Paveiksléliai esantis aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdziai bei gali skirtis nuo nusipirkto
prietaiso.
Si instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plétojimas be PROFIX Sp. z 0.0. leidimo rastu draudziamas.
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@ HIDRAULISKA DOMKRATA LIETOSANAS INSTRUKCIJA 46925
Originalas instrukcijas tulkojums
BRIDINAJUMS:

Pirms hidrauliska domkrata lietosanas nepiecieSams riipigi iepazities ar ta lietosanas instrukciju. Nepareiza domkrata lietosana draud
lietotajam arnopietnu bistamibu (var biit pariemeslu kermena traumam) un/vai ta apkartnei.

Instrukciju nepiecieSams saglabat, lai turpmakaja lietosanas laika atgadinatu drosas lieto3anas, apkalposanas, transportésanas un tml.
principus. Aizliegtsievest jebkadas domkrata tehniskas modifikacijas sakara ar lietosanas tehnisko parametru un drosibas ipasibu zaudesanu.

KOMPLEKTACUA:

«Hidrauliskais domkrats — 1gab. « LietoSanasinstrukcija—1gab.
« Svira(2-daliga) — 1gab. « Garantijaskarte —1gab.
ELEMENTUNUMERACLIA:

Domkrata elementu numeracija attiecas uz domkrata lietosanas instrukcijas 2-3 lapaspusu ziméjumiem:
1. Svira (2-daliga) 7. Ellas tvertne

2. Riteni 8. Ellas ieliesanas korkis

3. Svirasbukse 9. Drosibas varsts

4. Plecs 10. NolaiSanas varsts

5. SéZa 11. Siknis

6. Ramis 12. Ellas nolaisanas skrave
DROSTBAS PRINCIPI:

1. Domkratu var lietot tikai pilngadigas personas, kuras ir iepazinusas ar ta lietoSanas instrukciju. Nepiedero3am personam aizliegts atrasties stradajo3a
domkrata tuvuma.

2. Domkrata lieto3anas laika nepiecieSams uzmanities, kontrolét darbibu un vadities ar skaidru sapratu. Nedrikst to lietot parmériga noguruma, zalu,

alkohola vai citu narkotisko vieluiedarbiba. Domkrata lietosanas laika neuzmaniba var radit ievérojamu bistamibu ta lietotaja veselibai.

Nepiecie$ams stradat briva un labi apgaismota vieta.

Nepieciesams lietotindividualos aizsardzibas lidzeklus (aizsargcimdus delnu aizsardzibai no el|as, aizsargbrilles acu aizsardzibai no putekliem).

Domkratu nepieciesams lietot tada veida, lai pie ta nepiek|Ttu béri un dzivnieki.

Domkrata operatoram darba laika jaatrodas stabila pozicija ar seju pret domkratu un transporta lidzekli, ta lai pacelSanas laika visu laiku varétu novérot

transporta lidzekla un domkrata uzvedibu. Gadijuma, ja tiek ievérota kaut kada nepareiza darbiba, domkrata saskobisanas, parvietosanas, sézas (5)

nolaisanas un tml. nekavéjoties nepiecieSams nolaist transporta lidzekli, parbaudit domkratu, transporta lidzekla novietojumu, pamata lidzenumu,

transporta lidzek|a nodrosinajumu pret parvietosanos un tml. Ta, lai visi instrukcija uzraditie noradijumu butu izpilditi. Tikai tad var sakt atkartotu
transporta lidzekla pacelSanu.

7. Domkrats ir paredzéts tikai divsliezu transporta lidzekla pacel3anai (lieto3anas instrukcija ar jédzienu «transporta lidzeklis» saprotam «divsliezu
transporta lidzekli»), respektivi to var lietot tikai $im nolikam. Domkratu nedrikst lietot transporta lidzekla stutésanai. Sim nolikam kalpo speciali
piemérotas pastavigas statnes. Ardomkratu nedrikst pacelt citus priekSmetus iznemot divsliezu transporta lidzeklus.

8. Pirms darba sakuma nepiecieSsams parbaudit domkrata tehnisko stavokli. NepiecieSams parbaudit vai domkrats nav kaut kada veida bojats/ieplisis.
Gadijuma, ja kaut kada domkrata dala ir bojata vai ieplisusi domkratu nedrikst lietot, jo tiek zaudéti domkrata tehniskie parametri un rodas bistamiba
talietotajam.

9. Nedrikst parslogot domkratu virs ta maksimalas celtspéjas.

10. Domkrats tika projektéts pacelSanai uz cietas, lidzenas un horizontalas virsmas. Nepieciesams parliecinaties, ka virsma var izturét noslogota domkrata
slodzi. Si nosacijuma neievéroana draud ar pamata ieldsanu, iekrisanu un/vai iespiesanu. Pastav iespéja slodzi izvietot uz lielaku virsmu lietojot
attiecigus koka kluciSus. Lietojot domkratu uz cita rakstura virsmas var notikt ta apgasanas, nekontroléta pacelta transporta [idzekla nolaidanas,
veselibas vai dzivibas bistamiba stradajosiem pie transporta lidzekla ka arf domkrata celtspéjasizmaina.

11. Pirms transporta lidzekla pacel3anas nepiecieSams parliecinaties, ka transporta lidzekla rokas bremze ir novilkta ka arf vai abi pretéjas puses riteni ir
noblokéti paliekot zem tiem attiecigus kilus, lai novérstu negaiditu transporta lidzekla parvietosanos.

12. Nedrikstvienlaicigilietot divus vai vairakus domkratus ta pasa transportalidzekla pacel3anai.

13. Domkrata sézai (5) jabit precizi novietotai viena no transporta lidzekla virsbves ligzdam, kuras transporta lidzekla raZotajs paredzéjis $im nolikam,
tada veida, lai transporta lidzeklis atrastos stabili un centrali uz sézas, nenoslidot no tas (tapéc pirms transporta lidzekla pacel3anas nepieciesams
izlastttalietosanasinstrukciju). Ardomkratu nedrikst pacelt transportalidzek|us, kuriem virsbavé nav $im nolikam paredzétu specialu ligzdu.
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14. Paceltu transporta lidzekli nepieciesams nodrosinat ar paliktniem, kuri domkrata séZas (5) negaiditas nolaisanas gadijuma pasargatu transporta
[idzekli no sabojasanas. Domkrata avarijas gadijuma, kad negaiditi nolaizas séZa, var notikt transporta lidzekla sabojasanas, lietotaja un/vai blakus
atrodo3os personu traumas. Nedrikst atrasties zem transporta lidzekla, kurs nav nodrosinats ar paliktniem.

15. Nedrikstatstat paceltu transporta lidzekli bez uzraudzibas.

16. Domkrata drosibas varsts (9) (uz domkrata apziméts ar vardiem «DO NOT ADJUST», kas nozimé «NEREGULET») ir norequléts ripnica un lietotajam nav
nepiecieSams veikt jebkadu ta regulacija. Lietotajamaizliegts regulét drosibas varstu.

17. Gadijuma, ja rodas domkrata disfunkcija, nepiecieSams lietot noradijumus tabula «Potencialas problémas un to likvidésana». Ja tas izradisies
neefektivs, tad ar domkratu nepiecieSams griezties pilnvarota servisa punkta (adrese uzradita garantijas karté). Sabojatu domkratu nedrikst lietot un
pasam labot, tas patir aizliegts. Nav paredzéta jebkada detalu maina, kuru veic ta lietotajs (iznemot hidrauliskas ellas mainu).

18. Domkratu nedrikst novietot uz saniem vai ar riteniem (2) uz augsu. Domkratam lieto3anas, glabasanas ka ari transportésanas laika vienmér jaatrodas

horizontala stavoklTuz saviem cetriem riteniem (iznémuma gadijuma, kad nepieciesams izliet veco, izlietoto ellu, skat.: instrukcijas dalu arnosaukumu
«Ellas uzpildisana/maina»).

TEHNISKIEDATI:
Domkrata Domkrata Sézas (5) Sézas (5) Domkrata izméri
kataloga maksimala viszemakais Sézas (5) gajiens visaugstakais
numurs celtspéja stavoklis stavoklis Domkrata svars
46925 3000 kg 130 mm 335 mm 465 mm ST2X328X175
27,4kg

Akustiska spiediena limenis darba vieta neparsniedz 70 dB(A).

UZBUVE:

Pacélajs sastav no ramja (6) uz kura novietoti Cetri riteni (2), hidrauliskais suknis (11), ellas tvertne (7), pacelamais plecs (4), séza (5). Sikna darbinasanai
kalpo 2-daliga svira (7). Ar3aurako sviras daju pieskriivé un atskrive domkrata nolaisanas varstu (10).

Papildus domkrats aprikots ar drosibas varstu (9), kuru raZotajs norequléjis ripnica. Lietotajam kategoriski aizliegts requlét drosibas varstu.

LIETOSANA:

m Domkratasagatavosana:

Pacélaja svira (1) sastav no divam dalam. Pirms lietoSanas sakuma nepiecieSams savienot abas dalas (skat.: zim. A, Ipp. 2). Pirms pacélja pirmas lietosanas
vispirms nepiecieSams atskravét ta nolaisanas ventili (10). To nepieciesams veikt ieliekot pacélaja sviru sviras buksé (3) un pagriezt to pretéji pulkstena
radtaja kustibas virzienam (skat.: zim. B, Ipp. 3). Péc tam ar sviru nepiecieSams veikt 6 pilnas vertikalas siknésanas kustibas (skat.: Zim. D, Ipp. 3).Tada
veida tiks nodrodinata pareiza hidrauliskas ellas sadale.

m Transportalidzekla pacelSana:

Domkratam vispirms nepiecieSams atrast atbilstosu darba vietu. Domkratam jabit novietotam stabili, nekustigi uz saviem Cetriem riteniem (2) uz cietas,
horizontalas, sausas, neslido3as virsmas talu no bérniem un dzivniekiem. Domkrata sézai (5) jabit precizi novietotai viena no transporta lidzekla virsbives
ligzdam, kuras transporta lidzekla razotajs paredzéjis speciali Sim nolikam, tada veida, lai transporta lidzeklis stabili un centrali atrastos uz séZas,
nenoslidétu no tas (pirms transporta lidzekla pacel3anas nepieciesams izlasit ta lietosanas instrukciju). Transporta lidzeklim jabat nodrosinatam pret
iespéjamo negaidito parvietosanos un nolaisanos, ka tas aprakstits instrukcijas dala «Drosibas principi».

Ar domkrata sviras (1) prieks&jo dalu nepiecieSsams pilniba ieskriivét atbrivosanas ventili (10), pagriezot to pulkstena raditaja kustibas virziena
(skat.:zim. B, Ipp. 3). Tagad var sakt transporta lidzekla pacel3anu ar domkrata sviru veicot vertikalas saknéSanas kustibas (skat.: zim. D, Ipp. 3). Transporta
[idzekla pacel$anas laika nepieciesams pastavigi novérot vai transporta Iidzekla ligzda stabili un centrali atrodas uz domkrata sézas ka ari vai visi Cetri
domkrata riteni stabili atrodas uz pamata. Gadijuma, ja domkrata séza izslid no transporta lidzekla ligzdas vai domkrats sasveras, nekavéjoties
nepiecieSsams partraukt transporta lidzekla pacelSanu un sakt ta nolaisanu.

Domkrata parslogosanas gadijuma (kad pacelama transporta lidzekla svars ir lielaks par domkrata maksimalo celtsp&ju), kas ir kategoriski aizliegts,
drosibas varsts (9) iedarbosies, atgriezot el|u atpakal ellas tvertné (7), lidz ar to sargajot domkratu no sabojasanas. Sada situacija talaka siknésana nedos
nekadu efektu.

m Darbibaavarijas gadijuma:

Domkrata sézas (5) nekontrolétas nolaianas gadijuma pie pilniba aizvérta nolaisanas varsta (10) nepiecieSams partraukt talaku st domkrata lietosanu
un nodot to remontam servisa punkta.

m TransportalidzeklanolaiSana:

Kad gribam nolaist masinu, nepieciesams ar sviras (1) palidzibu, |énam atskravét nolaisanas ventili (10), pagriezot to pretéji pulkstena raditaja kustibas
virzienam (skat.:zim. B, Ipp.3).
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GLABASANAUN KONSERVACIIA:

Pacélaja glabasanas laika pacélaja sviru (1) jaiznem no sviras bukses (3). Sézai (5) un plecam (4) jabut pilniba nolaistiem. Domkratam jaatrodas uz saviem
Cetriemriteniem (2).Tas nodrosinas hidrauliskas sistémas ilgmazibu un samazinas aizgaisoanasiespéju.

Bez tam tas pasargas no iesp&jamas risas. Domkratu vienmér nepiecieSams glabat drosa, tira, sausa, bérniem un dzivniekiem nepieejosa vieta.
Nepieciesams regulari parbaudit tirbu un uz domkrata atrodoSos apziméjumu salasamibu. Gadijuma, ja apziméjumu nav vai tie ir vaji salasami domkratu
nedrikstlietot.

m TiriSana:

Domkratu jauztur laba stavokli, tapéc nepieciesams to requlari tirit.

Ellas netirumus ieteicams tirit ar siltu deni un mazgasanas lidzekli. Lai izzavétu domkrata virsmu to var noslaucit ar sausu dranu vai sausu otinu.
Domkrata tiriSanai nedrikst lietot kodigus lidzek|us vai Skidinatajus.

| Atgaisosana:

Arlaiku hidrauliska sistéma var uzkraties gaiss, samazinot domkrata darbibas efektivitati. Tad nepiecieSsams atgaisot domkrata hidraulisko sistému. Lai to
veiktu nepieciesams atskriivét nolaisanas ventili (10), Sim noldkam izmanto sviru (1), un uzmanigi ar roku iznemt ellas ielieSanas korki (8) (skat.: Zim. E,
Ipp.3).

UZMANIBU! Sis darbibas laika domkratam jaatrodas horizontala stavokli. Domkrata iekspusé ella var atrasties zem
spiediena. Iznemot ellasieliesanas korki nepiecieSams saglabat uzmanibu un sargat acis ar aizsargbrillu palidzibu.

Ar sviras palidzibu nepieciesams veikt 7-8 pilnas, vertikalas saknésanas kustibas (skat: zim. D, Ipp. 3), lai izspiestu gaisu uz aru. Sekojosi ar sviras palidzibu
nepiecieSams pilniba aizvert nolaisanas varstu un aizvert ellas tvertnes ellas ielieSanas atveri ar korki. Ja domkrats talak liekas neatgaisots, nepieciesams
augstak minéto procedru atkartot lidz sekmigamiznakumam.

o Ellasuzpildisana/maina:

Gadijuma, ja rodas nepieciesamiba pieliet ellu vispirms nepieciesams novietot domkratu stabili uz ta cetriem riteniem (2) uz plakanas virsmas. Svirai (1)
jabat iznemtai no sviras bukses (3). Sekojosi nepiecieSams uzmanigi iznemt no ellas tvertnes (7) korki (8) (skat: zim. C, Ipp. 3), uzmanoties uz iespgjamo
ellasizteci. Pectam, ar Sim nolikam paredzétas piltuves palidzibu nepieciesams uzpildit ellas tvertni ar hidraulisko ellu SAE 10 (skat.: Zim. F, Ipp. 3 — vards
«0il» Ziméjuma nozimé «Ella»), lidz limenis sasniedz 12 mm no ellas ielieSanas atveres malas. Péc tam nepiecieSams atgaisot hidraulisko sistému, vadoties
uzatgaisosanas aprakstu un atpakal ielikt ellas ielieSanas korki ellas tvertnes uzpildisanas vieta.

Lai paildzinatu domkrata pareizu funkcionéSanu ieteicams mainit el|u vismaz vienreiz gada. Saja nolik vispirms zem pacélaja nepieciesams novietot
attiecigu tvertni un atskravét nolaiSanas ventili (10), Sim nolikam lietojot sviru (1). P&c tam nepiecieSams iznemt ellas ieliesanas korki (8) (skat.: zim. E,
Ipp.3), lai dotuiespéju gaisamiekliit ellas tvertné (7), un ar skriivgrieza palidzibu pilnigiizskravét ellas nolaisanas skravi (12). Péctam no pleca (4) jaiznem
sé7a (5) un sviru no sviras bukses (3). NepiecieSams pacelt pacélaja priek3ejo dalu (no lielako ritenu puses) un novietot to vertikala stavokl, pieturot to ar
roku, lai nenolaistos, ta lai ella varétu brivi izplist papildus tvertné. Ellas ielieSanas laika nepiecieSams pievérst uzmanibu, lai nepazaudétu atsperi un
ventila lodrti. NepiecieSams pagaidit lidz vecd, izlietota ella pilniba iztecétu no ellas tvertnes papildus tvertné. Péc tam pacélaju nepieciesams novietot
horizontala stavoklr, uz ta cetriem riteniem, ielikt ventila loditi un atsperi atpakal sava vieta unieskravét ellas nolaisanas skraviellas tvertné.

Péctam pacélaju nepieciesams uzpildit ar attiecigu SAE 10 klases hidraulisko ellu (skat.: zim. F, Ipp. 3), kura [imenim jabait 12 mm no ellas ielieSanas atveres
malas. Veicot So darbibu pacélajam jaatrodas horizontala stavokli.

UZMANIBU! Nepieciesams parliecinaties, ka ella paredzéta ieliesanai domkrata ir tira. NepiecieSams vienmér lietot tikai tiru SAE 10
klases hidraulisko ellu.

Sekojosi nepiecieSsams atgaisot domkrata hidraulisko sistému, rikojoties saskana ar atgaisosanas aprakstu, aizvért ellas ielieSanas atveri ar korki un ielikt
sé7udomkratapleca.

TRANSPORTS:

Laiizvairitos no ellas iztecéSanas nepieciesams parbaudit vai ellas nolaisanas skrave (12) ir pilniba ieskraivéta ka ari vai ellas tvertne (7) ir ciesi aizslégta ar
ellas ielieSanas korki (8). Domkrata transportésanas laika ieteicams katram gadijumam ellas tvertni kopa ar atbrivo3anas ventili aptit ar dranu. Domkratu
nepiecieams transportét horizontala stavokli kada tas normali strada. Nedrikst domkratu novietot vertikala stavokli, zem lenka un ar riteniem (2) uz
augsu. Horizontalo stavokli nepiecieSams saglabat ari pie domkrata iekrausanas un izkrausanas. Domkratu vienmér nepiecieSams transportét cieta, stingra
kartona, koka vai cita iepakojuma.
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POTENCIALAS PROBLEMAS UN TO RISINAJUMS:

PROBLEMAS IEMESLS: PROBLEMAS RISINAJUMS

Par maz ellas ellas | Par daudz ellas ellas tvertné (7): | Domkrata aizgaisosanas: | NolaiSanas varsts (10) ne lidz
tvertné (7): uzpildit | noliet lieko ellas daudzumu un | atgaisot domkrata | galam aizvérts: pilniba

PROBLEMA ellas limeni. parbaudit ieliesanas atveres korki | hidraulisko sistému. aizvért nolaidanas varstu ar
(8). domkrata sviras (1) palidzibu.
Domkrats nepacel
transporta lidzekli. X X X

Domkrata seia (5)
nolaizas (netur paceltu X
transporta lidzekli).

Domkrats nepacel
transporta lidzekli lidz
domkrata maksimalam X X
pacelSanas augstumam.

Domkrata séia (5)
nenolaizas lidz X
minimalam augstumam.

Suiknis (11) liekas “miksts”
zem transporta lidzekla X X
svara.

Domkrata svira (1)
pacelas transporta X
lidzekla svara iedarbiba.

Ella iztek no ellas X
ieliesanas korka (8).

RAZOTAJS:

PROFIX Sp. z 0.0.
Marywilska iela 34,
03-228 Varsava, Polija

DABAS AIZSARDZIBA:

UZMANIBU: Nedrikstlietot domkratu, jano taiztekella.

Domkrats satur hidraulisko ellu, kura noklastot apkartéja vide var izraisit negativu ietekmi uz augsni un gruntsiideni. Izlietoto ellu nepieciesams nodot
pilnvarotam organizacijam ta reciklingam. Varbtgju ellas izteci nepiecieSsams neitralizét berot iztecéSanas vieta ellas uzsiicosu sorbentu vai noslaucit ellu
artirisanas materialu piem. dranu. Atkritumus piesamota sorbenta vai tiritaja veida, kuri radusies izlekusas ellas neitralizacijas laika nepieciesams nodot
pilnvarotam organizacijam, kuras nodarbojas ar bistamu atkritumu apsaimniekosanu.

PACELAJALIETOSANASTERMINS

Pacélaja lietosanas laiks ir noteikts 50 cikliem (pacel3ana-nolaisana), bet ne ilgak ka 4 gadi no pirmas lieto3anas dienas. Pacélaja bezavarijas darbibas
nosacijums $aja perioda ir pareiza apkope - saskana ar lietosanas instrukciju — skat. APKOPE un UZGLABASANA.

PécSiperioda, lai pagarinatu pacélaja lietosanas laiku, tasjanosta uz razotaja autorizétu servisa centru parbaudrt turpmakas lietosanas drosibu. Parbaude
irieklauta garantijasremonta ietvaros.

Pacélaja lietosanas laiks beidzas pirms 50 cikliem (pacel3ana-nolaisana) vai pirms cetriem gadiem, ja kada pacélaja dala ir bojata vai ieplisusi, ja pacélajs
nedarbojas, ja uzlifta nav markejumu vaitasir slikti salasams, pacélaju nekavéjoties iznemt no ekspluatacijas.

Firmas PROFIX politika ir nepartraukta savu produktu pilnveidosanas politika, tapéc firma sev rezerve tiesibas ievest
izstradajuma specifikacijas izmainas beziepriek$éjas pazinosanas. Zim&jumi, kuri uzraditi apkalposanas instrukija kalpo
tikaika piemérsunvarnedaudzatskirtiesnoiegadatasiericesrealaizskata.
Stinstrukcijairsargataarautortiesibam. Aizliegts to kopét/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atlaujas.
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@ NAVOD NA POUZIVANI HYDRAULICKEHO ZVEDAKU 46925

Preklad pivodniho ndvodu

UPOZORNENI:

Pred zahdjenim pouZivani hydraulického zvedaku je tfeba se podrobné seznamit s jeho ndvodem na pouzivani. Nespravné poufiti zvedéku
miize zplisobit vdzné nebezpedi pro uzivatele a/nebojeho okoli (napfiklad poskozenitéla).

Névod je tfeba uchovat pro piipadné pfisti pfipomenuti zdsad bezpe¢nosti a obsluhy pii pouZiti, transportu apod. Neni dovoleno provadét
jakékolivtechnické zmény zvedaku z diivodu ohrozeniztratou jeho technickych parametrii a bezpecnostnich vlastnosti.

SOUCASTI:

« Hydraulickyzvedak—1ks. « Ndvod napouiti— Tks.
* Paka2-dilna-1ks. * Zarucnilist—1ks.

CISLOVANISOUCASTI:

Cislovani soucastizvedaku se tyka znazornéni zvedaku na obrazcich, umisténych na strankach 2-3 névodu na pouZiti:

1. Pdka 7. Olejovd nddrzka

2. Koletka 8. Zatka Usti pIniciho otvoru pro olej

3. Pouzdro paky 9. Bezpe¢nostni ventil

4, Rameno 10. Uvoliiovaci ventil

5. Sedlo 11. Cerpadlo

6. Rdm 12. Sroub na vypousténi oleje

ZASADYBEZPECNOSTI:

1. Zvedak mohou pouzivat pouze pInoleté osoby, které se seznamily s jeho ndvodem na poufiti. Pobliz zvedaku se béhem jeho prace se nesmi zdrzovat
nezticastnéné osoby.

2. Piipouzivani zveddku je tfeba se chovat obezfetné, kontrolovat jeho cinnosti a fidit se zdravym rozumem. Neni dovoleno pouzivat zvedék v piipadé
velké inavy, pod vlivem sedativ, alkoholu nebo jinjch omamnych latek. Moment nepozomosti pfi pouzivani zvedaku miize zplisobit vazné ohrozeni
zdravijeho uZivatele.

3. Jetiebapracovatna prostornéma dobre osvétleném misté.

4. JettebapouZivatosobniochranné prosttedky (rukavice pro ochranudlanipied olejem, bryle pro ochranu oci pfed prachem).

5. Zvedakjetiebapouzivatzplsobem, jez znemozni pfistup détem azvifatiim.

6.  Obsluhazvedéku by méla byt béhem préce ve stabilni poloze, tvéfike zvedaku a vozidlu, aby mohla po celou dobu pozorovat chovénivozidla a zvedaku
béhem zvedani. Pokud si viimne jakékoliv zavady, naklonéni zvedaku, presunuti zvedéku, snizeni sedla (5) zvedaku a pod., musi okamZité spustit
vozidlo, zkontrolovat zvedék, postaveni vozidla, rovinu plochy podkladu, zajisténi vozidla proti posunu a pod., aby byly spinény veskeré podminky
uvedenévnavodu. Teprve pak je mozné zacit vozidlo znova zvedat.

7. Ivedak je urceny pouze pro zvedéni dvoustopyich vozidel (v nédvodu k pouZiti zvedaku se za «vozidlo» povazuje «dvoustopé vozidlo»), takze miize byt
pouZity pouze za timto Gcelem. Neni dovoleno pouZivat zvedak k podpirdni vozidla. K tomuto tcelu se pouzivaji specidini pevné podpéry. Neni
dovolenozvedatzvedakem jiné pfedméty nez dvoustopé vozidla.

8.  Pred zacatkem préce je nutné zjistit technicky stav zvedaku. Je tfeba zjstit, zda zvedak neni nijak poskozeny nebo praskly. V pripadé, ze jakakoliv cast
zvedaku je poskozena nebo praskld, neni dovoleno zvedak pouzivat, protoze by to mohlo zpdsobit ztrétu technickych parametrd zvedaku a vytvorit
ohrozeniprojeho uZivatele.

9. Nenidovoleno pretizitzvedak nad jeho maximélnizdvih.

10. Zvedak byl navrzen pro zvedani na tvrdém, rovném a vodorovném povrchu. Je tfeba se proto ujistit, Ze zvoleny povrch miize vydrzet tlak zatizeného
zvedaku. Nedbani téchto pokynti miZe hrozit prorazenim, propadnutim a/nebo prohnutim povrchu. Je mozné rozloZit tlak na vétsi plochu pouzitim
vhodnych dfevénych podkladi. PouZiti zveddku na povrchu, ktery neodpovidd uvedenym parametriim, mize zpisobit jeho prevrhnuti,
nekontrolované spusténizvedaného vozidla a ohrozit zdravinebo Zivot osob, které pracuji u vozidla, kromé toho mize také zpGisobit redukovani zdvihu
zvedéku.

11. Pfed zveddnim vozidla je tfeba se ujistit, Ze ru¢ni brzda je zabrzdénd a Ze oba kola na protilehlé strané vozidla, nez je zvedak, byly zablokovany
prislusnymi kliny, které zajistily vozidlo proti samovolnému pohybu.

12. Nenidovoleno pouzivat ke zvedanijednoho vozidla souasné dva nebo vice zvedaka.

13. Sedlo (5) zvedaku by mélo byt umisténo presné v jednom z bodii na podvozku vozidla, které byly vyrobcem specidIné urceny ke zvedéni, aby vozidlo

bylo usazeno na sedle stabilné a aby bylo vycentrované a ze sedla nesjizdélo (je proto tieba pied zvedanim vozidla precist jeho ndvod na obsluhu). Neni
dovolenézvedatzvedakem vozidla, kterd nemajina podvozku speciélni body, urcené pro zvedani.
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14. Zdvizené vozidlo je tieba zajistit pevnymi podpérami, které maji v piipadé spusténi sedla (5) zvedaku chrénit vozidlo pred poskozenim. V
opacnémpfipadé, pfi nehodé jako je prudké spadnuti sedla, mize byt vozidlo poskozeno a uZivatel a/nebo osoby pobliz vozidla zranéné. Neni
dovoleno vchdzet pod zvednuté vozidlo, které nebylo zajisténo stdlymi podpérami.

15. Nenidovoleno ponechdvat zvednuté vozidlo bez dozoru.

16. Bezpecnostni ventil (9) zvedaku (na zvedaku oznaceny slovy «DO NOT ADJUST», coz znamend «NENASTAVOVAT») byl od vyroby nastaven a nejsou
nutné jakékolivzmény nastaveni provadéné uzivatelem. Nastavovéni bezpecnostniho ventilu uZivatelem je zakézéno.

17. V piipadé zjisténi Spatného fungovéni zvedaku, je tfeba vyuzit pokyny, které se nachazeji v tabulce ,Pfipadné problémy a jejich feSeni”. Pokud tato
fedeni situaci nevyiesi, je tfeba predat zvedak k opravé do opravnéného servisu (adresa je uvedend v zdrucnim listu). Neni dovolené pouzivat ani
opravovat poskozeny zvedék, toto je piimo zakdzéno. Z toho dlivodu se predpoklada vyména jakychkoliv soucasti zvedaku pfimo jeho uZivatelem
(kromé piiipadného dopInéni hydraulického oleje).

18. Je zakdzano pokladat zvedak na bok nebo otoceny kolecky nahoru (2). Jak béhem pouzivéni, tak béhem dopravy by zvedak mél stat vzdy na viech
ctyrech koleckdch (vyjimkou je poloha béhem vylévani starého vyuzitého oleje, viz: ¢ést navodu s nazvem «DopInéni/ vyména oleje»).

TECHNICKE UDAJE:
Katalogové Maximalni Nejnizsi Skok sedla (5) Nejvyssi Rozméry zvedaku
dslo zdvih poloha poloha
zvedaku zvedaku sedla (5) sedla (5) Hmotnost zvedaku
72x328x17
46925 3000 kg 130 mm 35 mm 465mm STIX32BXTTS
27,4kg

Hladina akustického tlaku na pracovisti nepievysuje 70 dB(A).

KONSTRUKCE:

Zvedak se sklada ze ctyr kolecek (2) umisténych naramu (6), hydraulického cerpadia (11), olejové nddrze (7), zvedaciho ramene (4) a sedla (5). Ke spusténi
sepouziva 3dilna paka (8). Na pohon cerpadla se pouziva 2-dilni paka (1). Koncem paky se odsroubuje nebo zasroubuje uvolfiovaciventil (10) zvedaku.
Ivedékje navicvybaveny bezpecnostnim ventilem (9), ktery byl nastaveny vyrobcem. Nastavovani bezpecnostniho ventilu uZivatelem je piisné zakézano.

POUZITI:

m Pfipravazvedaku:

Péka (1) zvedéku se sklada ze dvou casti. Pfed zahdjenim pouZivani zvedéku je tfeba obé casti spojit (viz: obr. A, str. 2). Pfed prvnim pouZitim zvedaku je
tfeba nejdfive odSroubovat jeho uvoliiovaci ventil (10). Provedeme to vioZenim paky zvedaku do pouzdra paky (3) a pietocenim paky proti sméru pohybu
hodinovych rucicek (viz: obr. B, str. 3). Ddle je tfeba provést pakou 6 pInych, svislych pohybii (viz: obr. D, str. 3). Timto bude zajiSténo spravné rozvedeni
hydraulického oleje.

u Zvedanivozidla:

Nejdfive musime najit pro zvedak vhodné pracovni misto. Zvedak musi byt ve stabilni poloze, nehybné na v3ech tyfech koleckach (2) na tvrdém, rovném,
suchém, neklouzavém podkladu, v bezpecné vzdalenosti od déti a zvifat. Sedlo (5) zvedaku musi byt umisténé presné v jednom z mist na podvozku
urcenych ktomuto ticelu vyrobcem vozidla, a to takovym zpiisobem, aby se vozidlo opiralo stabilné a centralné na sedle (viz: obr. , str. 3) anesjizdélozného
(pfed zahdjenim zvedénivozidla je tedy tieba precist si jeho navod na obsluhu). Vozidlo musi byt zajisténo proti moznosti sjeti a spadnuti zptisobem, ktery
jepopsany vndvodu v ¢asti «Bezpecnostni pravidla».

S pouzitim paky (1) zvedaku GpIné uzavieme uvoliiovaci ventil (10) , tak, Ze ji otdcime ve sméru pohybu hodinovych rucicek (viz. obr. B, str. 3). Nyni je
mozné zacit zvedat vozidlo provadénim svislych pohybd pumpovani pakou zvedaku (viz: obr. D, str. 3). Béhem zveddni vozidla je tfeba stéle pozorovat, zda
jevozidlo stabilné Gstiedné usazené na sedle zvedaku a zda stoji viechna ctyfi kolecka zvedéku stabilné na podkladu. Pokud by sedlo zvedaku sklouzévalo z
opérného mista vozidlanebo pokud by se zvedék chvél, je tfeba okamZité prerusitzvedanivozidla a zacit je spoustét dolu.

V pfipadé, Ze je zvedak pretizeny (kdyZ je hmotnost zvedaného vozidla vét3i nez je maximalni zdvih zvedaku), coZ je bezpodmine¢né zakdzéno, otevie se
bezpecnostni ventil (9), ktery vypusti olej zptky do olejové nadrzky (7), a timto ochrani zveddk pred poskozenim. V této situaci nebude mit dalsi
pumpovani Zadny vysledek.

m Postupv pfipadé poruchy:

V pfipadé, Ze sedlo (5) zvedaku nekontrolované spadne dold pfi pIné uzavieném uvoliiovacim ventilu (10) neni mozné tento zvedak déle pouZivata je tieha
odevzdatjejdoservisukopravé.

m Spousténivozidladoli:
Kdyz chceme spustit zvednuté vozidlo dolu, musime s pouZitim paky (1) pomalu od3roubovévat uvolfiovaci ventil (10) tak, Ze pfetocime péku proti sméru
hodinovych rucicek (viz: obr. B, str.3).

SKLADOVANIA UDRZBA:
Béhem skladovani zvedaku by méla byt paka (1) vytazena z pouzdra paky (3). Sedlo (5) arameno (4) by mély byt zcela spusténé. Zvedak by mél stat na
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vech Ctyfech koleckach (2). Zajisti to del3i Zivotnost hydraulického systému a snizi moznost zavzdusnéni. Navic takto ochrdnime zvedak proti pripadné
korozi. Zvedak je tfeba skladovat vzdy na bezpecném, Cistém, suchém misté, kde nemaji pfistup déti ani zvifata. Je tfeba pravidelné kontrolovat istotu a
Citelnost oznacenina zvedaku.V piipadé, Ze se tato oznaceni nenachdzejina svém misté nebo jsou necitelnd, neni dovoleno zvedék pouzivat.

m (isténi:

Zvedak by se mél udrzovat v dobrém stavu, vyZaduje tedy pravidelné cisténi.

Olejové Smouhy je mozné cistit pomoci teplé vody se sapondtem. Déle je mozné zvedak otfit suchym hadfikem nebo Stétcem, aby se vysusil jeho povrch.
Neni dovoleno pouzivat na isténi zvedéku Ziraviny nebo rozpoustédla.

u Odvzdusnéni:

7 ¢asem se miize v hydraulické sestavé shromazdit vzduch, ktery snizuje Gcinnost zvedaku. V takovém piipade je tfeba hydraulickou sestavu zvedaku
odvzdusnit. Je proto tfeba pomocipaky (1) od3roubovat uvolfiovaciventil (10) ajemné, ru¢né vytdhnout zatku hrdla olejové nadrze (8) (viz: obr. E, str. 3).

POZOR! Pii provadéni této ¢innosti by se mél zvedak nachazet ve vodorovné poloze. Uvnitf zvedaku miize byt olej pod
zhytkovym tlakem. Pfivyjmutizatky vpusté olejové nadrzky je tfeba byt opatrny a chranit o¢i pomoci ochrannych bryli.

Jetfeba provést 7-8 pInych, svislych pohybd pumpovani pakou (viz: obr. D, str. 3), aby se tak vzduch vytlacil ven. Déle je tieba, s pouZitim paky zcela uzaviit
uvolfiovaci ventil a zavfit olejovou nadrzku zétkou. Pokud se zdd, Ze je zveddk déle zavzdusnény, je tfeba vyse uvedeny postup opakovat az do GpIného
odvzdusnéni.

= Doplnéni/vyménaoleje:

Pokud by bylo tfeba doplnit olej je treba nejdFive umistit zvedék stabilné na vech ctyfech koleckéch (2) na rovném povrchu. Pdka (1) by méla byt vytazenaz
nasady paky (3). Je tfeba dale jemné vytdhnout z olejové nddrzky (7) zatku (8), pfitom musime davat pozor na mozny tnik oleje. Nasledné naplnime
olejovou nadrz hydraulickym olejem SAE 10 (viz: obr. F, str.3 - slovo «Qil» na obrazku znamené «Olej») do hladiny kolem 12 mm pod okraj hrdla olejové
nédrze. Po tomto je tfeba hydraulicky systém odvzdusnit podle jiz uvedeného postupu, uzaviit olejovou nadrz zétkou a upevnit na ram zvedaku kovovy
kryt.

Pro prodlouzeni doby funkénosti zvedéaku je také doporucena vyména oleje alespon jednou v roce. Pod zvedak umistime nadobu na zachyceni oleje a
odsroubujeme pékou (1) uvolfiujici ventil (10). Potom vytahneme zatku hrdla olejové nadrze (8) (viz: obr. E, str. 3), aby byl umoznén piistup vzduchu do
nadrze (7), a Sroubovékem zcela odSroubujeme Sroub na vypousténi oleje (12). Pak vyjmeme sedlo (5) zramene (4) a vytahneme péku z pouzdra paky (3).
Nésledné zvedneme predni stranu zvedaku (z té strany, kde jsou vét3i kolecka) a postavime ho svisle, piicemz ho piidrzujeme rukou tak, aby neupadl a aby
mohl olej volné vytékat do nddoby. Béhem vytékani oleje ddme pozor, aby se neztratila pruZina a kulicka od ventilu. Pockdme az stary pouzity olej vytece z
nddrze do nddoby. Pak postavime zvedék na viechny ctyii kolecka, viozime kulicku a pruzinu ventilu zpatky na své misto a zaroubujeme 3roub na
vypousténioleje zpétdonddrze.

Nakonec napInime nadrz hydraulickym olejem tiidy SAE 10 (viz: obr.F, str. 3) do hladiny kolem 12 mm pod okraj hrdla olejové nadrze. Pii této cinnosti musi
bytzvedak ve vodorovné poloze.

POZOR! Musime se ujistit, Ze olej, ktery nalévame do zvedaku, neni znecistény. Je tfeba vidy pouZivat pouze cisty hydraulicky olej tridy
SAE10.

Nésledné by jsme méli hydraulickou sestavu odvzdusnit, podle uvedeného postupu odvzdusnéni, vloZit zpét zatku otvoru olejové nddrzky a vioZit sedlo v
ramenezvedaku.

DOPRAVA:

Ovéfime si, zda Sroub na vypousténi oleje (12) je zcela zasroubovany a jestli je olejové nadrz (7) tésné uzaviend zétkou hrdla olejové nédrZe (8) aby z ni
neunikal olej.

Béhem dopravy zvedaku doporucujeme pro kazdy pfipad ovinout olejovou nadrz véetné uvolfiovaciho ventilu hadrem. Zvedék dopravujeme ve vodorovné
poloze, v niz normalné pracuje. Je zakdzéno umistovat zvedak ve svislé poloze, naklonény nebo otoceny nahoru kolecky (2). Vodorovnou polohu je tfeba
zachovavat také béhem nakladénia vyklddanizvedaku. Zvedak musime dopravovat vzdy ve tvrdém, pevném obalu zlepenky, dieva nebojiného materidlu.
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PRIPADNE PROBLEMY A JEJICH RESENI:

DOVOD PROBLEMU: RESENi PROBLEMU

Malo oleje v olejové | PFlis moc oleje v olejové nadrzi (7): | Zavzdunénizvedaku: | Uvolfiovaci ventil (10) neni
nadr#i (7): doplnit | odstranit nadbyte¢né mnozstvi | odvzduinit hydrauliku | UpIné uzavfen: zcela uzavfit

PROBLEM hladinu oleje. oleje a zkontrolovat tésnéni zatky | zvedaku. uvoliiovaci ventil s pouZitim
otvoru olejové nadrze (8). paky (1) zvedéku.
Zvedak nezveda vozidlo. X X X
Sedlo (5) zvedaku klesa X
(nedrzi vozidlo zdvizené).

Zvedak nezveda vozidlo
do maximalni vysky X X
zdvihu zvedaku.

Sedlo (5) zvedaku se
nespousti na minimalni X
vysku.

Cerpadlo (11) se zda byt
pod vahou vozidla mékké. X X

Paka (1) zvedaku se X
vlivem vahy vozidla zveda.

Olej vytéka pod zatkou
plniciho otvoru olejové X
nadriky (8).

VYROBCE:

PROFIX Sp. z 0.0.

ul. Marywilska 34
03-228 Varsava, Polsko

OCHRANAPRIRODNIHO PROSTREDI:

POZOR: Nenidovoleno pouzivatzvedak, pokud znéjvytéka olej.

Zvedak obsahuje hydraulicky olej, pokud se dostane do pfirody, miize mit negativni dopad na pidu a povrchové vody.

PouZity olej je tieba predat opravnénym subjektiim k recyklaci. Pfipadné vyteceni oleje je tieba neutralizovat vysypanim na skvrnu sorbentu, ktery olej
pohlcuje, nebo vytfenim oleje Cisticem, napf. létkou. Odpady, jako je znecistény sorbent nebo istic, které vzniknou béhem neutralizace vyteceného oleje, je
tieba predat opravnénym subjektim, které se zabyvajinakladanim s nebezpecnymi odpady.

ZIVOTNOST ZVEDAKU

Tivotnost zvedaku byla urcend na 50 cykld (zvednout-spustit), avak ne déle nez 2 roky ode dne prvniho pouZiti. Podminkou pro to, aby béhem této doby
2vedakbezvadné fungoval, je Fdné idrzba avyména uzivatelem oleje poroce pouzivani—v souladu s névodem na obsluhu — viz UDRZBA A SKLADOVANI.
Po této dobé je tfeba zveddk za tcelem prodlouZeni jeho Zivotnosti pfedat k provedeni prohlidky z hlediska bezpe¢nosti dalsiho pouzivéni do
autorizovaného servisu. Tato prohlidka je povaZovana za opravu v rdmcizéruky.

Zivotnost zvedaku kondi pied dosazenim 50 cyklGi nebo uplynutim dvou roki, avsak pokud by néjaka ¢ast zvedaku byla poskozend nebo prasknutd, v
pripadé zjisténi nefunkénostizvedaku, v pripadé absence oznaceninazvedaku nebo jejich necitelnosti, je tieba okamzité zvedak vyfadit z pouzivani.

@ Politika firmy PROFIX je politikou priibézného zdokonalovani vyrobki, z toho diivodu si firma vyhrazuje pravo zménit
specifikaci vyrobku bez predchoziho informovani. Obrazky, uvedené v navodu na obsluhu, jsou pouze pfiklady a mohou se
liSit od skutecnéhovzhledu zakoupeného zafizeni.
Tento navod je chranény autorskym zakonem. Jeho kopirovani / rozmnoZovani bez pisemného souhlasu spolecnosti
PROFIXSp.zo0.0.jezakazané.
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HIDRAULIKUS EMELO HASZNALATI UTMUTATOJA 46925
Az eredeti hasznalati Gtmutatd forditésa

FIGYELMEZTETES:

A hidraulikus emeld haszndlatanak a megkezdése eldtt figyelmesen at kell tanulmdnyozni az emeld haszndlati Gtmutatéjét. Az emeld
helytelen hasznalata nagyon komolyan veszélyeztethetia felhasznalot (stlyos testi sériilést okozhat) és/vagy a kornyezetét.
Az dtmutatdt meg kel 6rizni késdbbi haszndlat, szallitds stb. esetén a hasznlati és kezelési biztonsagi szabalyok attekintése céljabol.

A Semmilyen miszaki modositést nem szabad végrehajtani az emeldn, mivel az a mszaki paraméterek és a biztonsagi tulajdonsagok

elvesztésénekakockdzataval jérhat.

TARTOZEKOK:
« Hidraulikusemel6—1db « Hasznalati Gitmutato— 1db
« Emeldkar (2-elemes) —1db « Garanciajegy—1db
AZELEMEKSZAMOZASA :
Azemeld elemeinek aszdmozdsa a haszndlatidtmutatd 2-3 oldalain bemutatott emeld dbrdira vonatkozik:
1. Emeldkar (2-elemes) 7. Olajtartaly
2. Kerekek 8. Olajbedntd nyilds
3. Emeldkar persely 9. Biztonsagi szelep
4. Kar 10. Leeresztd szelep
5. Emeldfej 11. Pumpa
6. Keret 12. Fémburkolat

BIZTONSAGISZABALYOK:

1

oA W

Az emel6t csak olyan felndtt személy haszndlhatja, aki megismerkedett a hasznélati itmutatéval. A hasznalatban lévé emeld kbzelében harmadik
személy nem tartozkodhat. A berendezést tilos emberek megemelésére haszndlni.

. Az emel6 hasznélata sordn 6vatosnak kell lenni, ellendrizni kell az emeld mozgdsét és ésszel kell eljari az emeld haszndlata soran. Az emel6t nem

szabad faradtan, gydgyszer, alkohol vagy egyéb kabitd szer hatdsa alatt haszndlni. A haszndlat kdzbeni pillanatnyi figyelmetlenség stlyos
veszélyhelyzetet teremthetakezeld egészségére.

. Tagas, j6l megvilagitott helyen kell dolgozni.

. Személyivédelmi eszkozoket kell viselni (védGkeszty(it a kéz olajjal szembeni védelmére, véddszemiiveget a szem por ellenivédelmére).

. Azemel6t gyermekektdl és allatoktol elzart helyen kell haszndlni. A berendezést tilos emberek megemelésére hasznalni.

. Az emel6 kezel6jének a munkavégzés soran az emeldvel és a jarmdivel szemben, stabil feliileten kell &llnia tgy, hogy folyamatos megfigyelés alatt

tarthassa a jarm(i és az emel6 viselkedését az emelés sordn. Amennyiben barmilyen rendellenességet észlelne, pl. az emeld elddlését, az emeld
elmozduldsat, az emeldfej (5) leeresztését stb. azonnal el kell hagynia a jarmdivet és ellendrizni az emel6t, a jarm(i bedllitdsat, az aljzat simasagat, a
jérm(i lequrulds elleni bebiztositast, stb. Ggy, hogy az Gtmutatéban megadott dsszes feltétel teljesitve legyen. Csak ekkor lehet tjra nekikezdeni a
jérm{ megemelésének.

. Az emeld csak két nyomvonald jarmd megemelésére szolgal (az emeld haszndlati itmutatdjaban a «jarmii» sz6 alatt «két nyomvonalti jarmvet»

értiink), tehdt azt csak erre a célra szabad hasznélni. Az emel6t nem szabad jarm{i megtdmasztésara hasznélni. Ehhez specilisan erre kialakitott fix
megtdmasztkat kell hasznélni. Azemel6vel csak két nyomvonald jarmivek lehet megemelni.

. A munka megkezdése el6tt ellendrizni kell az emelé miszaki allapotét. Ellendrizni kell, hogy az emel6 semmilyen modon sem sériilt/tordtt.

Amennyiben az emeld valamelyik része sériilt vagy torott lenne, akkor azt nem szabad hasznalni, mivel ez az emel6 miiszaki paramétereinek az
elvesztésével jarhat és veszélyt okozhat a kezeld szamara.

. Nemszabad tdlterhelni az emel6t és meghaladni annak maximalis teherbirdsét.
. Azemel6t szilard, sik és vizszintes feliileten szabad hasznalni. Meg kell gy6zddni rdla, hogy a feliilet kibirja a megterhelt emeld ltal talajra kifejtett

terhelést. E szempont semmibe vétele az aljzat tszdrdsaval, behorpadésdval és/vagy eldeformalodaséval fenyeget. A terhelést megfeleld fatuskok
alkalmazaséval nagyobb feliiletre lehet osztani. Az emeld més tipusd aljzaton torténd haszndlata annak eld6lését, a megemelt jarm(i vdratlan
leesését és a jarm{i mellett dolgozok testi épségiiknek és életilknek a veszélyeztetését, valamint az emeld teherbirdsdnak a csokkenését
eredményezheti.

. Ajarm{imegemelése el6tt meg kell gydzddnirdla, hogy a jarmd kéziféke be van hizva és az emelével szemkozti oldalon lévé mindkét kerék megfeleld

ékekkel le van blokkolva, hogy megeldzze ajarm(ivératlan lequrulasat.

. Nemszabad egyszerre két vagy tobb emeldt haszndIni ugyanazonjarmdmegemelésére.
. Azemeldfejet (5) precizen kell elhelyeznia megemelt jarm(i alvézdnak emelési helyébe, amelyet a gyartd specidlisanilyen célra hozott Iétre gy, hogy
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nemszabad olyan jarmivet megemelni, amelyik nem rendelkezik az alvézan specidlisan erre kialakitott megemelési hellyel.

14. A megemelt jarmiivet fix tamasztékokkal kell bebiztositani, amelyek az emeldfej (5) leesése esetében megvédik a jarmiivet a sériiléstdl. Ellenkezd
esetben a emeldfej hirtelen leesése esetén megsériilhet a jarm(i, a kezel6 és/vagy a kbzelben tartézkodd személyek. Tilos a megemelt jérmii ala
menni, ha aznincs még fix tdmasztékokkal bebiztositva.

15. Nemszabad amegemeltjarmdivet feliigyelet nélkiil hagyni.

16. Az emeld biztonsagi szelepe (9) (az emelén a «DO NOT ADJUST» sz6val jelilve, ami «NE SZABALYOZZA» kifejezést jelent) gyarilag van bedllitva és
semmilyen szabdlyozastnemigényel akezel6tdl. A biztonsagiszelepet tilos a kezel6nek szabalyoznia.

17. Amennyiben az emeld rendellenes mkddését érzi, vegye igénybe a (lehetséges problémak és azok megoldésai) tdblézatban talalhatd utmutatét. Ha
tovabbra sem jarna sikerrel, akkor a javitas céljahdl szolgaltassa be az emel6t a mérkaszervizbe (a cim a garanciajegyen taldlhatd). Minden javitdst
szakképzett személy végezhet, kizarolag eredeti cserealkatrészt haszndlva. A sériilt emeldt tilos haszndlni és Gnélldan megjavitani. Az emelGnek
semelyik elemét sem szabad a kezel6nek 6nélléan kicserélnie (kivéve az esetleges hidraulika olaj utantoltését).

18. Az emeldt nem szabad az oldaldra fektetni vagy kerekekkel felfelé allitani (2). Az emel6nek a haszndlat, tarolds, valamint a széllitds soran vizszintes
pozicidban kell allnia anégy kerekén (kivételt arégi, faradt olaj kiontése képezi, lasd: az Gtmutatd «Olajpdtlds/ olajcserex fejezetében).

MUSZAKIADATOK:
Emelé Emeld Emeléfej Emeldfej Emeldfej Emeld méretei
kataldgusszama maximalis legalacsonyabb maximalis legmagasabb
teherbirasa pozicidja (5) kitolasa (5) pozicidja (5) Emeld sulya
572x328x175
46925 3000kg 130mm 335mm 465 mm
27,4kg

Azajnyomésszintamunkaposztokon nem haladjamega 70 dB(A)-t.

FELEPITES:

Azemeldavazon (6) talalhatd négy kerékbdl (2), hidraulikusszivattytbél (11), olajtartalybdl (7), megemelkedd emeldkar vézhél (4) és emeldfejbal (5) all.
Aszivattyd elinditésdraa 2-részes emeldkar szolgél (1). AzemelGkar keskenyebb részével kell kicsavarni és becsavarni azemel6 leeresztd szelepét (10).
Tovabbd az emeld biztonsagi szeleppel van felszerelve (9), amelyet a gyarté gydrilag beszabalyozott. A biztonsdgi szelepet a felhaszndlo nem
szabdlyozhatja be.

HASZNALAT:

m Azemeld eldkészitése:

Az emeld emeldkarja (1) két részbdl all. A hasznlat megkezdése eldtt mindkét részt ossze kell kapesolni (Iasd: A rajz, 2. oldal). Az emeld elsé hasznélata
el6tteldbb ki kell csavarnia leeresztd szelepet (10). Enhez be kell helyezni az emeld emeldkarjét (3) az emeldkar perselyébe (1dsd: B rajz, 2. oldal). Ezutdn az
emeldkarral 6teljes, fiiggéleges pumpazé mozdulatot végezni (Iasd: D rajz, 2. oldal). Igy tudja biztositani a hidraulika olaj megfelel6 elvezetését.

m Ajarmimegemelése:

Elébb az emeld haszndlatdhoz megfelelé munkaposztot kell keresni. Az emeldnek stabilan, mozdulatlanul kell dllnia a négy keréken (2) a kemény,
vizszintes, szaraz és cstiszasmentes feliileten, tavol a gyermekektdl és az llatoktél. Az emeldfejét (5) precizen kell a jarm(i alvazan az egyik megemelési
pontra helyezni, amit ajarm(i gyartoja specidlisan erre a célra alakitott ki tigy, hogy a jarm stabilan és az emeldfej kozepén fekiidjon (Iasd: Crajz, 3. oldal),
ne csdisszon le réla (a jirmid megemelése eldtt el6bb el kell olvasni a hasznélati Gtmutatt). A jarmiit be kell biztositani az esetleges legurulds és leesés
ellen, ahogyan azahasznélati Gtmutatd, Biztonsagi szabélyok” cimdi fejezetében olvashato.

Az emeldkar eliilsé részének (1) a segitségével az dramutatd jardsanak megfeleld irdnyban elforditva (Iasd: B rajz, 3. oldal) teljesen ki kell csavarni a
leeresztd szelepet (10). Most megkezdheti a jarm{i megemelését azemeldkar fiiggdleges iranyd pumpdlasaval (Iasd: D rajz, 3. oldal). A jarm(imegemelése
soran folyamatosan figyelni kell, hogy a jarmd megemelési helye stabilan és az emeldfej kozepén fekiidjon, illetve az emeld mind a négy kereke stabilan
fekiidjon az aljzaton. Ha kicsuszik az emeldfej a jarm{i megemelési helyérél, vagy billeg az emeld, azonnal félbe kell szakitani a jarm(i megemelését és meg
kell kezdeni annak leengedését.

Amennyiben tdlterheli az emel6t (a megemelt jarmi stilya nagyobb az emeld maximalis teherbirésanal), ami szigordan tilos, mikodésbe [ép a biztonsagi
szelep (9) ésvisszaszivja az olajat az olajtartalyba (7), megvédve ezzel az emelGt a sériiléstdl. llyen esetben a tovabbi pumpalds semmilyen eredményt nem
fog hozni.

m Eljarasvaratlanszituaciokban:

Az emeldfej (5) varatlan leesése esetén teljesen zért leeresztd szelep mellett (10) be kell fejezni az emeld tovabbi haszndlatat és azt javitas céljabol
szervizbekell vinni.

m Ajarmiileengedése:

Amikor le szeretnénk engedni a megemelt jirmdivet, az emeldkarral (1) lassan ki kell csavarni a leeresztd szelepet (10) az dramutatd jardsaval ellentétes
iranyba csavarva (lsd: Brajz, 3. oldal).
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TAROLAS ES KARBANTARTAS:

Azemel6 taroldsakor azemeldkart (1) kikell venni az emeldkar perselybdl (3), az emel6kar perselyének vizszintes poziciéhan kell lennie. Az emeldfejet (5)
ésakart (4) teljesen le kell engedni. Az emeldnek a négy kerekén kell dlInia (2). Ez hosszabb élettartamot biztosit a hidraulikus rendszernek és csokkenti a
leveg6buborékok kialakuldsanak a lehetdségét. Ezenkiviil bebiztosit az esetleges korrézid ellen. Az emel6t mindig biztonsdgos, tiszta, szdraz,
gyermekekt6l és allatoktdl elzart helyen kell trolni. Rendszeresen ellendrizni kell az emel6n 1évd jeldlések tisztasagat és olvashatdsagat. Amennyiben ezek
nincsenek meg vagy rosszul olvashatéak, nem szabad hasznalniaz emel6t.

m Tisztitas:

Az emel6t j6 allapotban kell tartani, tehdt rendszeres tisztitast igényel. Az olajszennyezddéseket mosdszeres meleg vizzel ajénlatos tisztitani. Az emel6t
szdraz torléronggyal vagy szdraz ecsettel kell &ttorolni vagy hagyni megszéradni a feliiletét. Az emeld tisztitasdhoz nem szabad maré anyagokat és
olddszereket haszndlni.

u Légtelenités:

Azidd elteltével a hidraulikus rendszerben levegdbuborékok keletkezhetnek, amely csokkenti az emeld hatékonysagat. llyenkor [égteleniteni kell az emeld
hidraulikus rendszerét. Ehhez kikell csavarnialeeresztd szelepet (10) azemeldkarral (1), és 6vatosan kézileg levenni az olajbedntdnyilas kupakjét (8) (Iasd:
Erajz, 3. oldal).

FIGYELEM! E miivelet végrehajtasakor az emeldnek fiiggdleges pozicioban kell lennie. Az emeldben az olaj maradék
nyomas alatt lehet. Az olajbedntdnyilas kivételekor dvatosan kell eljarni és szemvédét kell viselni.

7-8teljes, fiiggdleges pumpéazé miveletet kell végrehajtani az emeldkarral (Iasd: D rajz, 3. oldal), hogy kilokje a levegét. Ezutédn az emeldkar eliilsG részével
teljesen be kell csavarnia leeresztd szelepet és behelyezni az olajbedntdnyilds kupakjat. Amennyiben az emeld tovabbra s levegds, addig kell megismételni
afentleirt miiveletet, amig sikerrel nemjar.

u Olajcsere/utantoltés:

Amennyiben potolni kell az olajat, eldbb egy sikfeliileten stabilan a négy kerekére (2) kell allitani az emeldt. Az emeldkart (1) ki kell hiizni az emeldkar
perselyébél (3). Ezutan 6vatosan kivenni az olajtartalybdl (7) az olajbedntdnyilas (8) kupakjat (Iasd: E rajz, 3. oldal), iigyelve az esetleges olajkifolyasra.
Ezutén az erre a célra alkalmas tolcsér segitségével SAE 10 hidraulika olajjal meg kell tolteni az olajtartalyt (Iasd F rajz, 3. oldal - az «Qil» szd arajzon «Olaj»-
at jelent — az olajbedntdnyilas pereme alatt kériilbeliil 12 mm szintig. Végiil Iégteleniteni kell a hidraulikus rendszert a légtelenitési eljéras leirasanak
megfelelden ésvissza kell helyezniaz olajtartélyba az olajbedntdnyilas zarokupakjat, majd felhelyeznia fémburkolatot az emeld keretére.

Az emeld megfelelé mikodésének a megdrzéséhez ajanlatos legaldbb évente egyszer olajat cserélni. Ehhez el6bb az emeld ald megfeleld tartalyt kell
helyezni és kicsavarni a leeresztd szelepet (10) azemelGkarral (1). Ezutdn le kell venni az olajbedntdnyilés kupakjat (8) (1&sd: Erajz, 3. oldal), hogy lehetdvé
tegye a szabad levegd dramlast az olajtartalyba (7), és csavarhiizd segitségével teljesen kicsavarja az olaileeresztd csavart (12). Ezutdn ki kell venni az
emeldfejet (5) az emeldkar vazabol (4) és kivenni az emeldkart az emeldkar perselyébdl (3). Meg kell emelni az emel§ elejét (a nagyobbik kerekek
oldaldrdl) és fiiggdleges poziciéba allitani, kézzel megtartva, hogy ne essen el és az olaj szabadon kifolyhasson a tartalybdl. Az olaj tartalyba ontésekor
tigyelni kel arra, hogy ne veszitse el a rugét és a szelepgolyokat. Meg kell varni, mig a régi, féradt olaj teljesen kifolyik az olajtartalybdl a taroldedénybe.
Ezutdn azemelGt vizszintes pozicidba kel dllitani, a négy keréken visszahelyeznia szelepgolydkat és becsavarni arugét és az olajtartaly leeresztd csavarjat.
Ezutdn meg kell tolteni az emel6t megfeleld SAE 10 osztalyd hidraulika olajjal (Isd: F rajz, 3. oldal) az olajbedntdnyilds pereme alatt koriilbeliil 12 mm
szintig. Em(ivelet végrehajtasdhoz azemeldnek vizszintes pozicioban kell lennie.

FIGYELEM! Gy6zddjon meg réla, hogy az emelGbe dntott olaj nem szennyezett. Mindig kizarélag tiszta , SAE 10 osztalyu hidraulika olajat
szabad hasznalni.

Végiil légteleniteni kell az emeld hidraulikus rendszerét a légteleniti részben leirtaknak megfelelden, majd bezarni az olajtartélyt az olajbedntényilas
kupakjaval és felhelyezni a fémfedeleta keretre.

SZALLITAS:

Az olajszivérgds elkeriilése végett ellendrizni kell, hogy az olajleeresztd csavar (12) teljesen be van csavarva és az olajtartaly (7) légmentesre van zérva az
olajbedntényilas kupakkal (8). Az emeld szdllitdsa sordn a biztonsag kedvéért ajanlatos kendével dsszetekerni az olajtartalyt a leeresztd szeleppel egyiitt.
Az emeldt vizszintes pozicidban kell szllitani, ahogyan normalisan is mékodik. Nem szabad az emeldt felallitani, megddntve tartani vagy kerekekkel
felfelé allitani (2). A vizszintes poziciét az emel berakoddsa és kirakoddsa soran is meg kell rizni. Az emel6t mindig kemény, merev papir, fa vagy egyéb
csomagolasban kell szdllitani.
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LEHETSEGES PROBLEMAK ES AZOK MEGOLDASAI:

PROBLEMA OKA: PROBLEMA MEGOLDASA

Alacsony olajszint az | Tdl magas olajszint az | Levegébuborékok az| A leeresztdszelep (10) nincs
olajtartélyban (7): | olajtartdlyban (7): tévolitsa el a | emelGben: légteleniteni | teljesen bezdrva: teljesen
pétolja az olajszintet. | felesleges olajat és ellendrizze az | az emeld hidraulikus | bezémi a leeresztdszelepet
olajbedntdnyilds zarokupakjanak | rendszerét. az emeldkarral (1).
alégmentességét (8).
Az emel6 nem emeli meg

ajarmiivet. X X X
Az emeldfej (5) leesik
(nem tartja meg a X
megemelt jarmiivet).

PROBLEMA

Az emel6 nem emeli meg
a jarmiivet az emeld X X
maximalis magassagaig.

Az emeléfej (5) nem esik
vissza a minimalis X
magassagra.

A szivattyu (11) puhdnak
tiinik a jarmii silya alatt. X X

Az emeldkar (1) a jarmii
silydnak a hatasara X
megemelkedik.

Olajfolyas az olajbedntd- X
nyilas sapkaja aldl (8).

GYARTO:

PROFIX Sp. z 0.0.

ul. Marywilska 34.

03-228 Warszawa, Lengyelorszég

KORNYEZETVEDELEM:

FIGYELEM: Nem szabad hasznalni azemelét, hafolyik beléle az olaj.

Azemeld hidraulika olajat tartalmaz, amelyik a kornyezetbe jutva negativ hatéssal lehet a talajra és a felszini vizekre.

Az elhaszndlt olajat vissza kell szolgaltatni a megfeleld szerveknek. Az esetleges olajkifolydst olajat elnyeld abszorbens anyag kiszérdsaval kell
semlegesiteni a kifolyds helyén vagy tisztitdanyaggal pl. szovettel fel kell tordIni az olajat. Az olajkifolyds semlegesitése utan keletkezett, szennyezett
abszorbens anyagot vagy tisztitdanyag formdju hulladékot &t kell adni veszélyes hulladékok kezelésére feljogositott szerveknek.

AZEMELG ELETTARTAMA

Azemeld élettartama 50 ciklusra (emelés-leengedés), illetve az emeld elsd hasznalatba vételétdl szamitott legfeljebb 2 évre lett meghatarozva. Az emeld
lizembiztos mikodésének a feltétele ezen iddszak alatt annak megfeleld karbantartdsa és a felhasznald altal elvégzett olajcsere elvégzése egy év
hasznalatot kivetden - a hasznélati itmutatonak megfelelgen - 1asd KARBANTARTAS és TAROLAS.

Ezt kovetden, az emeld élettartamdnak meghosszabbitdsa érdekében be kell szolgaltatni az emel6t a gyarté mérkaszervizébe a termék tovabbi
biztonsagos hasznalatanak ellendrzése céljabdl. Az ellendrzés a garancialis javitasok korébe tartozik.

Az emeld élettartama 50 ciklus vagy két év elteltével jar le, azonban, ha az emeld barmely eleme megsériil vagy megreped, ha az emeld
miikodésképtelennek bizonyul, ha azemeldn [évd jeldlések hidnyoznak vagy olvashatatlannd valnak, azemel6t azonnal kikell vonniaforgalombdl.

A PROFIX cég politikaja az, hogy folyamatosan tokéletesitse termékeit, ezért fenntartja maganak azt a jogot, hogy a
[@ termék specifikacidit elézetes tajékoztatas nélkiil médositsa! A hasznalati utasitasokban megjeldlt abrak csak példak,

ezekkicsit eltérhetneka megvasarolt eszkoz valédiarculatatol!

Azalabbiutmutatdtszerzéijogok védik. Az itmutaté masolasa/sokszorositasa a PROFIX Kft. irasos engedélye nélkiil tilos.
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® PROFIX Sp.z 0.0.
ul. Marywilska 34 \ 03-228 Warsaw \ Poland

DT-C2/d_zg/0251/03 tomna Las: 2023.07.27
(PL) DEKLARACJA ZGODNOSCI WE/UE (LV) EK/ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA (CS) ES/EU PROHLASEN{ O SHODE
(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE/UE (LT) EB/ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (HL) EK/EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZATA
(PL) (RO) (Lv) (LT) (cs) (HU)
PRODUCENT PRODUCATOR RAZOTAIS GAMINTOJAS VYROBCE GYARTO
PROFIX Sp. z 0.0. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
(PL) Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej: (LT) Asmuo jgaliotas parengti techning dokumentacija:
(RO) Persoana imputernicita pentru pregdtirea documentatiei tehnice: (CS) Osoba opravnéna pfipravit technickou dokumentacji:
(LV) Persona atbildiga par tehniskas dokumentacijas sagatavo$anu: (HU) Mdiszaki dok acio észitésé t személy:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, tomna Las, 05-152 Czosnéw

(PL) Podnosnik hydrauliczny (RO) Cric hidraulic (LV) Hidrauliskais domkrats (LT) Hidraul

s keltuvas (CS) Hydraulicky zveddk (HU) Hidraulikus emel&

PROLINE 46925

(PL) Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: (RO) Obiectul declaratiei
descris mai sus este in conformitate cu legislatia relevantd de armonizare a Uniunii: (LV) leprieks aprakstitais deklaracijas priek3mets atbilst attiecigajam Savienibas
saskanosanas tiesibu aktam (LT) Pirmiau aprasytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sajungos teisés aktus: (CS) VySe popsany pfedmét prohlaseni
je ve shodé s pfislusnymi harmonizaénimi pravnimi pfedpisy Unie: (HU) A fent ismertetett nyilatkozat targya megfelel a vonatkozo uniés harmonizéciés jogszabalynak:

(PL) 2006/42/WE (Dz.U. L 157 2 9.6.2006, str. 24—86 );
(RO) 2006/42/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24-86 );

(LV) 2006/42/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24./86. Ipp.);
(LT) 2006/42/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24—86);

(CS) 2006/42/€S (UF. vést. L 157, 9.6.2006, s. 24—86);
(HU) 2006/42/EK (HL L 157., 2006.6.9., 24—86. 0.);

(PL) oraz zostat(y) wyprodukowany(e) zgodnie z norma(ami): (LT) bei yra pagamintas pagal normas:
(RO) si au fost produse conform normelor: (CS) a byla(y) vyrobena(y) podle normy(em):
(LV) un tika izgatavoti atbilstosi normam: (HU) és gyartasa(uk) az alabbi szabvany(ok)nak megfelelGen tortént:

EN 1494:2000+A1:2008
o

Mariusz qugls 74 .
Petnomocnik Zarzqdu ds. Certyfikacji
« Representative of the Board for Certification
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www.profix.com.pl



