
NASADKA SZEŚCIOKĄTNA

CECHY PRODUKTU
Nasadka sześciokątna standardowa i  wydłużona 
PROLINE oferowana jest w  szerokiej gamie 
rozmiarowej. Właściwości wytrzymałościowe 
nasadki są wyższe od wymagań normy DIN 3124 
i PN-ISO 1711. Nasadka kuta ze stali chromowo-
wanadowej, poddana precyzyjnemu procesowi 
hartowania i  odpuszczania gwarantującemu 
właściwą twardość i wytrzymałość. Chromowana 
i  polerowana. Nasadka PROLINE ma specjalnie 
profilowane krawędzie pomiędzy płaszczyznami 
roboczymi - system PRO-DRIVE w celu niwelowania 
nadmiernych obciążeń punktowych i ochrony przed 
nadmiernymi „wyrobieniami” krawędzi łba śruby 
i  płaszczyzn roboczych nasadki. Dostarczana 
w pudełku kartonowym lub na zawieszce.

NARZĘDZIA MECHANICZNE 
I AKCESORIA WARSZTATOWE

KOD GRUPA ROZMIARÓW A
 [MM]

L
 [MM]

18508 1/2’’ 8 38 - 50/200

18509 1/2’’ 9 38 - 50/200

18510 1/2’’ 10 38 - 50/300

18511 1/2’’ 11 38 - 50/300

18512 1/2’’ 12 38 - 50/300

18513 1/2’’ 13 38 - 50/300

18514 1/2’’ 14 38 - 50/300

18515 1/2’’ 15 38 - 50/300

18516 1/2’’ 16 38 - 50/300

18517 1/2’’ 17 38 - 50/200

18518 1/2’’ 18 38 - 50/200

18519 1/2’’ 19 38 - 50/250

18520 1/2’’ 20 38 - 50/200

18521 1/2’’ 21 38 - 50/200

18522 1/2’’ 22 38 - 50/200

18523 1/2’’ 23 38 - 50/200

18524 1/2’’ 24 38 - 50/200

18525 1/2’’ 25 42 - 50/200

18527 1/2’’ 27 42 - 50/100

18528 1/2’’ 28 42 - 50/100

18529 1/2’’ 29 42 - 50/100

18530 1/2’’ 30 42 - 50/100

18532 1/2’’ 32 42 - 50/100

ZR18508 1/2’’ 8 38 x 50/200

ZR18509 1/2’’ 9 38 x 50/200

ZR18510 1/2’’ 10 38 x 50/250

LA

1/4” 3/8” 1/2”3/8” 3/4” CrV



NASADKA SZEŚCIOKĄTNA

CECHY PRODUKTU
Nasadka sześciokątna standardowa i  wydłużona 
PROLINE oferowana jest w  szerokiej gamie 
rozmiarowej. Właściwości wytrzymałościowe 
nasadki są wyższe od wymagań normy DIN 3124 
i PN-ISO 1711. Nasadka kuta ze stali chromowo-
wanadowej, poddana precyzyjnemu procesowi 
hartowania i  odpuszczania gwarantującemu 
właściwą twardość i wytrzymałość. Chromowana 
i  polerowana. Nasadka PROLINE ma specjalnie 
profilowane krawędzie pomiędzy płaszczyznami 
roboczymi - system PRO-DRIVE w celu niwelowania 
nadmiernych obciążeń punktowych i ochrony przed 
nadmiernymi „wyrobieniami” krawędzi łba śruby 
i  płaszczyzn roboczych nasadki. Dostarczana 
w pudełku kartonowym lub na zawieszce.

NARZĘDZIA MECHANICZNE 
I AKCESORIA WARSZTATOWE

KOD GRUPA ROZMIARÓW A
 [MM]

L
 [MM]

ZR18511 1/2’’ 11 38 x 50/300

ZR18512 1/2’’ 12 38 x 50/300

ZR18513 1/2’’ 13 38 x 50/300

ZR18514 1/2’’ 14 38 x 50/300

ZR18515 1/2’’ 15 38 x 50/300

ZR18516 1/2’’ 16 38 x 50/300

ZR18517 1/2’’ 17 38 x 50/200

ZR18518 1/2’’ 18 38 x 50/200

ZR18519 1/2’’ 19 38 x 50/200

ZR18520 1/2’’ 20 38 x 50/200

ZR18521 1/2’’ 21 38 x 50/200

ZR18522 1/2’’ 22 38 x 50/200

ZR18523 1/2’’ 23 38 x 50/200

ZR18524 1/2’’ 24 38 x 50/200

ZR18525 1/2’’ 25 42 x 50/200

ZR18527 1/2’’ 27 42 x 50/100

ZR18528 1/2’’ 28 42 x 50/100

ZR18529 1/2’’ 29 42 x 50/100

ZR18530 1/2’’ 30 42 x 50/100

ZR18532 1/2’’ 32 42 x 50/100

18819 3/4’’ 19 50 - 10/80

18821 3/4’’ 21 50 - 10/80

18822 3/4’’ 22 50 - 10/80

18824 3/4’’ 24 51 - 10/80

18826 3/4’’ 26 51 - 10/80

18827 3/4’’ 27 52 - 10/80

LA

1/4” 3/8” 1/2”3/8” 3/4” CrV



NASADKA SZEŚCIOKĄTNA

CECHY PRODUKTU
Nasadka sześciokątna standardowa i  wydłużona 
PROLINE oferowana jest w  szerokiej gamie 
rozmiarowej. Właściwości wytrzymałościowe 
nasadki są wyższe od wymagań normy DIN 3124 
i PN-ISO 1711. Nasadka kuta ze stali chromowo-
wanadowej, poddana precyzyjnemu procesowi 
hartowania i  odpuszczania gwarantującemu 
właściwą twardość i wytrzymałość. Chromowana 
i  polerowana. Nasadka PROLINE ma specjalnie 
profilowane krawędzie pomiędzy płaszczyznami 
roboczymi - system PRO-DRIVE w celu niwelowania 
nadmiernych obciążeń punktowych i ochrony przed 
nadmiernymi „wyrobieniami” krawędzi łba śruby 
i  płaszczyzn roboczych nasadki. Dostarczana 
w pudełku kartonowym lub na zawieszce.

NARZĘDZIA MECHANICZNE 
I AKCESORIA WARSZTATOWE

KOD GRUPA ROZMIARÓW A
 [MM]

L
 [MM]

18830 3/4’’ 30 53 - 10/80

18832 3/4’’ 32 54 - 10/80

18835 3/4’’ 35 58 - 10/40

18836 3/4’’ 36 58 - 10/40

18838 3/4’’ 38 60 - 10/40

18841 3/4’’ 41 64 - 10/20

18846 3/4’’ 46 68 - 10/20

18850 3/4’’ 50 72 - 10/20

ZR18819 3/4’’ 19 50 x 10/80

ZR18821 3/4’’ 21 50 x 10/80

ZR18822 3/4’’ 22 50 x 10/80

ZR18824 3/4’’ 24 51 x 10/80

ZR18826 3/4’’ 26 51 x 10/80

ZR18827 3/4’’ 27 52 x 10/80

ZR18830 3/4’’ 30 53 x 10/80

ZR18832 3/4’’ 32 54 x 10/80

ZR18835 3/4’’ 35 58 x 10/40

ZR18836 3/4’’ 36 58 x 10/40

ZR18838 3/4’’ 38 60 x 10/40

ZR18841 3/4’’ 41 64 x 10/20

ZR18846 3/4’’ 46 68 x 10/20

ZR18850 3/4’’ 50 72 x 10/20

18104 1/4’’ 4 25 - 50/600

18104P 1/4’’ 4,5 25 - 50/600

18105 1/4’’ 5 25 - 50/500

LA

1/4” 3/8” 1/2”3/8” 3/4” CrV



NASADKA SZEŚCIOKĄTNA

CECHY PRODUKTU
Nasadka sześciokątna standardowa i  wydłużona 
PROLINE oferowana jest w  szerokiej gamie 
rozmiarowej. Właściwości wytrzymałościowe 
nasadki są wyższe od wymagań normy DIN 3124 
i PN-ISO 1711. Nasadka kuta ze stali chromowo-
wanadowej, poddana precyzyjnemu procesowi 
hartowania i  odpuszczania gwarantującemu 
właściwą twardość i wytrzymałość. Chromowana 
i  polerowana. Nasadka PROLINE ma specjalnie 
profilowane krawędzie pomiędzy płaszczyznami 
roboczymi - system PRO-DRIVE w celu niwelowania 
nadmiernych obciążeń punktowych i ochrony przed 
nadmiernymi „wyrobieniami” krawędzi łba śruby 
i  płaszczyzn roboczych nasadki. Dostarczana 
w pudełku kartonowym lub na zawieszce.

NARZĘDZIA MECHANICZNE 
I AKCESORIA WARSZTATOWE

KOD GRUPA ROZMIARÓW A
 [MM]

L
 [MM]

18105P 1/4’’ 5,5 25 - 50/500

18106 1/4’’ 6 25 - 50/500

18107 1/4’’ 7 25 - 50/500

18108 1/4’’ 8 25 - 50/500

18109 1/4’’ 9 25 - 48/600

18110 1/4’’ 10 25 - 50/500

18111 1/4’’ 11 25 - 50/500

18112 1/4’’ 12 25 - 50/500

18113 1/4’’ 13 25 - 50/500

ZR18104 1/4’’ 4 25 x 50/600

ZR18104P 1/4’’ 4,5 25 x 50/600

ZR18105 1/4’’ 5 25 x 50/500

ZR18105P 1/4’’ 5,5 25 x 50/500

ZR18106 1/4’’ 6 25 x 50/500

ZR18107 1/4’’ 7 25 x 50/500

ZR18108 1/4’’ 8 25 x 50/500

ZR18109 1/4’’ 9 25 x 48/600

ZR18110 1/4’’ 10 25 x 50/500

ZR18111 1/4’’ 11 25 x 50/500

ZR18112 1/4’’ 12 25 x 50/500

ZR18113 1/4’’ 13 25 x 50/500

18306 3/8’’ 6 28 - 12/288

18307 3/8’’ 7 28 - 24/288

18308 3/8’’ 8 28 - 24/288

18310 3/8’’ 10 28 - 12/288

18312 3/8’’ 12 28 - 12/288

LA

1/4” 3/8” 1/2”3/8” 3/4” CrV



NASADKA SZEŚCIOKĄTNA

CECHY PRODUKTU
Nasadka sześciokątna standardowa i  wydłużona 
PROLINE oferowana jest w  szerokiej gamie 
rozmiarowej. Właściwości wytrzymałościowe 
nasadki są wyższe od wymagań normy DIN 3124 
i PN-ISO 1711. Nasadka kuta ze stali chromowo-
wanadowej, poddana precyzyjnemu procesowi 
hartowania i  odpuszczania gwarantującemu 
właściwą twardość i wytrzymałość. Chromowana 
i  polerowana. Nasadka PROLINE ma specjalnie 
profilowane krawędzie pomiędzy płaszczyznami 
roboczymi - system PRO-DRIVE w celu niwelowania 
nadmiernych obciążeń punktowych i ochrony przed 
nadmiernymi „wyrobieniami” krawędzi łba śruby 
i  płaszczyzn roboczych nasadki. Dostarczana 
w pudełku kartonowym lub na zawieszce.

NARZĘDZIA MECHANICZNE 
I AKCESORIA WARSZTATOWE

KOD GRUPA ROZMIARÓW A
 [MM]

L
 [MM]

18313 3/8’’ 13 28 - 12/288

18314 3/8’’ 14 28 - 18/288

18315 3/8’’ 15 28 - 24/288

18316 3/8’’ 16 28 - 24/288

18317 3/8’’ 17 28 - 12/192

18319 3/8’’ 19 28 - 12/192

18320 3/8’’ 20 28 - 24/192

18321 3/8’’ 21 28 - 24/192

18322 3/8’’ 22 28 - 12/192

18324 3/8’’ 24 28 - 12/192

ZR18306 3/8’’ 6 28 x 24/288

ZR18307 3/8’’ 7 28 x 12/288

ZR18308 3/8’’ 8 28 x 24/288

ZR18310 3/8’’ 10 28 x 12/288

ZR18312 3/8’’ 12 28 x 12/288

ZR18313 3/8’’ 13 28 x 12/288

ZR18314 3/8’’ 14 28 x 18/288

ZR18315 3/8’’ 15 28 x 24/288

ZR18316 3/8’’ 16 28 x 24/288

ZR18317 3/8’’ 17 28 x 12/192

ZR18319 3/8’’ 19 28 x 12/192

ZR18320 3/8’’ 20 28 x 24/192

ZR18321 3/8’’ 21 28 x 24/192

ZR18322 3/8’’ 22 28 x 12/192

ZR18324 3/8’’ 24 28 x 24/192

LA

1/4” 3/8” 1/2”3/8” 3/4” CrV


