
UBRANIE SPAWALNICZE 
ANTYELEKTROSTATYCZNE - KOMPLET (BLUZA, 
OGRODNICZKI)

CECHY PRODUKTU
MATERIAŁ: 99% bawełna, 1% nić antyelektrostatyczna. 
Odzież ochronna trudnozapalna do stosowania 
podczas spawania i w procesach pokrewnych, 
odporna na działanie czynników gorących i płomienia 
oraz posiadająca właściwości antyelektrostatyczne. 
Chroni przed zapaleniem w wyniku krótkotrwałego 
kontaktu z płomieniem (poziom skuteczności A1+A2), 
rozpryskami stopionego żelaza (poziom skuteczności 
E1), oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego (poziom 
skuteczności B1), ciepła kontaktowego (poziom 
skuteczności F1), promieniowania cieplnego (poziom 
skuteczności C1) oraz zapobiega wyładowaniom 
elektrostatycznym zdolnym do zainicjowania zapłonu. 
Wykonana z tkaniny bawełnianej o wykończeniu 
trudnopalnym i antyelektrostatycznym. Trudnopalne 
nici. Klasa ochrony 1 (drobne rozpryski stopionego 
metalu). Bluza: Zapinana na guziki kryte plisą. Kieszeń 
wewnętrzna zamykana na suwak. Regulacja szerokości 
u dołu bluzy za pomocą gumki. Mankiety zapinane na 
kryte napy. Ogrodniczki: 4 kieszenie, w tym 1 wewnętrzna 
zamykana na suwak. Dodatkowe wzmocnienie szwów  
w kroku. Regulacja szerokości w pasie za pomocą 
gumki. Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia  
i gumki. NORMA: EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015,  
EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013.

OCHRONA CIAŁA

ROZMIAR KOD H
 [CM]

C
 [CM]

W
 [CM]

S (A) L4140411 164-170 96-104 84-92 20

M (A) L4140412 170-176 96-104 84-92 20

M (B) L4140422 170-176 104-112 92-100 20

L (A) L4140413 176-182 96-104 84-92 20

L (B) L4140423 176-182 104-112 92-100 20

L (C) L4140433 176-182 112-120 100-108 20

XL (A) L4140414 182-188 96-104 84-92 20

XL (B) L4140424 182-188 104-112 92-100 20

XL (C) L4140434 182-188 112-120 100-108 20

2XL (B) L4140425 188-194 104-112 92-100 20

2XL (C) L4140435 188-194 112-120 100-108 20

3XL (C) L4140436 194-200 112-120 100-108 20

Kat. II
Cat. II

310 
g/m2

99%
COTTON

1%
ANTISTATIC 

THREAD

EN ISO 11611:2015
A1+A2 class 1

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN 1149-5:2018

Specjalna konstrukcja 
klamry zapobiegająca jej 

zsuwaniu się


